Przekroj konstrukcyjny zjazdow
do jezdni DW 416

asfaltobeton w-wa $cieralna 4 cm

asfaltobeton w-wa wigzaca 8 cm
wypetnienie z betonu C16/20

ksztattka betonowa brukowa czerwona gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego gr. 20 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

200

180

kontynuacja istniejacej

asfaltobeton w-wa Scieralna 4 cm

Przekroj konstrukcyjny chodnika
przylegajacego do jezdni DW 416

nawierzchni zjazdu

asfaltobeton w-wa wigzgca 8 cm
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wypetnienie z betonu C16/20

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 12 cm

kraweznik betonowy 20x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem, beton C12/15

kraweznik betonowy
20x25x 100 cm
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Szczegot konstrukeyjny
zabudowy kraweznika

na zjazdach
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beton C16/20

odsypka
cem.-piask. 1:3

tawa z betonu C12/15
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ksztattka betonowa brukowa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego gr. 15 cm

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm
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humus obsiany trawg
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obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 12 cm

kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Szczegot konstrukeyjny
D zabudowy obrzeza

kraweznik betonowy

20 x 30 x 100 cm

obrzeze betonowe
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8 x30cm

tawa z betonu C12/15
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Przekréj konstrukcyjny chodnika
odsunietego o 3,0 m od jezdni DW 416

asfaltobeton w-wa Scieralna 4 cm

ksztattka betonowa brukowa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego gr. 15 cm

asfaltobeton w-wa wigzgca 8 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

wypetnienie z betonu C16/20
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humus obsiany trawg

kraweznik betonowy 20x30 cm
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obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 12 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Szczegot konstrukeyjny

zabudowy kraweznika
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Szczegot konstrukeyjny
zabudowy obrzeza

obrzeze betonowe
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beton C16/20
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8 x30cm

tawa z betonu C12/15
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U|K_u.’ Projekt budowy chodnika przy DW 416 (kontynuacja)
cem.-piask. 1:3 —
emat. Przekroje i szczegbly konstrukcyjne Skala
Lokalizacja: ulica 1 Maja; Pietrowice Wielkie; woj. Slaskie 1:50: 1:10
Inwestor: Urzad Gminy Pietrowice Wielkie T
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