OPIS TECHNICZNY WYKONANIA REMONTU PLYTY BOISKA,
DRENAZU ORAZ KANALIZACJI

- REMONT PLYTY BOISKA POLEGA NA WYROWNANIU TERENU,
ULOZENIA DRENAZU I PODNIESIENIA POZIOMU TERENU O 25 CM

POPRZEZ PODSYPKE PIASKOWA, HUMUS ORAZ WYKONANIE NOWE]J
NAWIERZCHNI TRAWIASTE]

- UZUPEENIENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J POLEGA

NA WYKONANIU DRENAZU NA PLYCIE BOISKA

14x DR PCV ¢ 100/50, L=72 (SPADEK W KIERUNKU POLUDNIOWYM)
DO DRENU ZBIORCZEGO W DR PCV ¢ 100/50, L= 130 M

(SPADEK W KIERUNKU WSCHODNIM) DO STUDZIENKI CHEONNEJ
SCH ¢ 1000, Gt. 1,5 M.

-PROJEKTUJE SIE ODWODNIENIE TERENU WZDtUZ REMONTOWANE]

DROGI Z KIERUNKU ZACHODNIEGO NA WSCHOD DO ISTNIEJACEGO
ROWU KD ¢ 100 PCV, L=130M

OPRACOWAL.:
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REMONT PEYTY BOISKA I UZUPEENIENIE INFRASTRUKTURY OTACZAJACE)

SKALA: 1:500

DATA:

GRUDZIEN 2010 R
NRRYSF

TEMAT: DRENAZ, KANALIZACIA

> GMINA PIETROWICE WIELKIE

OPRACOWAL: MGR INZANNA KNURA




REMONT PLYTY BOISKA | UZUPELNIENIE INFRASTRUKTURY

OTACZAJACEJ W CYPRZANOWIE
PRZEKROJ BOISKA, SKALA 1:10
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REMONT PLYTY BOISKA I UZUPEENIENIE INFRASTRUKTURY OTACZAJACE)

TEMAT; PRZEKROJ BOISKA

SKALA: 1:10

LOKALIZACJIA: CYPRZANOW, DZIAEKA NR 148/6

INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE

OPRACOWAL: MGR INZANNA KNURA

DATA:
GRUDZIEN 2010 R

PROJEKTANT: MGR INZARCH.LUCJAN KNURA

NR RYS.15




REMONT PLYTY BOISKA | UZUPELNIENIE INFRASTRUKTURY

OTACZAJACEJ W CYPRZANOWIE
STUDNIA CHLONNA, SKALA 1:250

STUDNIA CHLONNA

Poziom terenu

zasypka wirowa B0 cm

ka twirowa 15 cm
Zestawienie elementéw do wykonania studni
PP |plyta prefabrykowana zelbetowa @ 1200
W] | Whaz 2otlony 81600 bypu 8 1 32t REMONT PLYTY BOISKA I UZUPEENIENIE INFRASTRUKTURY OTACZAJACE)
krag zel : -

KR1 rag zelbetowy fi 1000 ; H 500 2 szt TEMAT: STUDNIA CHEONNA SKALA. 1250

KR2 |krag zelbetowy fi 1000 ; H 1000 1 szt. LOKALIZACIA: CYPRZANOW, DZIAEKA NR 148/6 DATA:
< INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE GRUDZIEN 2010 R-

g i z e OPRACOWAL: MGR INZANNA KNURA
Uwaga: Na scianach zewngtrznych studni ponizej terenu PROJEKTANT: MGR INZ ARCH.LUCJIAN KNURA NRRYS.16

wykonat izolacje powlokowa 2 x Abizol R



OPIS TECHNICZNY WYKONANIA REMONTU PLYTY BOISKA,
DRENAZU ORAZ KANALIZACJI

- REMONT PLYTY BOISKA POLEGA NA WYROWNANIU TERENU,
ULOZENIA DRENAZU I PODNIESIENIA POZIOMU TERENU O 25 CM
POPRZEZ PODSYPKE PIASKOWA, HUMUS ORAZ WYKONANIE NOWE]J]
NAWIERZCHNI TRAWIASTE]

- UZUPEELNIENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J POLEGA

NA WYKONANIU DRENAZU NA PLYCIE BOISKA

14x DR PCV ¢ 100/50, L=72 (SPADEK W KIERUNKU POLUDNIOWYM)
DO DRENU ZBIORCZEGO W DR PCV ¢ 100/50, L= 130 M

(SPADEK W KIERUNKU WSCHODNIM) DO STUDZIENKI CHLONNE]J]
SCH %1000, Gk. 1,5 M.

-PROJEKTUJE SIE ODWODNIENIE TERENU WZDtUZ REMONTOWANE]

DROGI Z KIERUNKU ZACHODNIEGO NA WSCHOD DO ISTNIEJACEGO
ROWU KD ¢ 100 PCV, L=130M

OPRACOWAL:
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REMONT PLYTY BOISKA | UZUPELNIENIE INFRASTRUKTURY

OTACZAJACEJ W CYPRZANOWIE
PRZEKROJ BOISKA, SKALA 1:10

Humus 15 cm
Podsypka piaskowa - 10 cm
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REMONT PLYTY BOISKA I UZUPEENIENIE INFRASTRUKTURY OTACZAJACE
TEMAT: PRZEKROJ BOISKA SKALA: 1:10
LOKALIZACJA: CYPRZANOW, DZIAEKA NR 148/6 DATA:

TINWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE )
OPRACOWAE: MGR INZANNA KNURA GRUDZIEN 2010 R
PROJEKTANT: MGR INZARCH.LUCJAN KNURA NR RYS.15




REMONT PLYTY BOISKA | UZUPELNIENIE INFRASTRUKTURY

OTACZAJACEJ W CYPRZANOWIE
STUDNIA CHLONNA, SKALA 1:250

STUDNIA CHLONNA

Poziom terenu
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7 7
7 Z
Z 7
KR _4‘ zasypka dwirowa 80 cm
7
7 jsypka twirowa 15 cm

Zestawienie elementdw do wykonania studni

PP

piyta prefabrykowana zelbetowa @ 1200

WE1

Wiaz zeliwny fi 600 typu B 1 szt

KR1

krag zelbetowy fi 1000 ; H 500 2 szt.

KR2

krag Zelbetowy fi 1000 ; H 1000 1 szt.

wykonac izolacje powlokowg

. Uwaga: Na scianach zewnetrznych studni ponizej terenu

2 x Abizol R

REMONT PEYTY BOISKA I UZUPEENIENIE INFRASTRUKTURY OTACZAJACEJ

TEMAT: STUDNIA CHEONNA SKALA: 1:250
LOKALIZACIA: CYPRZANOW, DZIAEKA NR 148/6 BATA

INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE .
OPRACOWAE: MGR INZANNA KNURA GRUDZIEN 2010 R
| PROJEKTANT: MGR INZARCH.LUCJAN KNURA NR RYS.16




OPIS TECHNICZNY WYKONANIA REMONTU PLYTY BOISKA,
DRENAZU ORAZ KANALIZACJI

- REMONT PLYTY BOISKA POLEGA NA WYROWNANIU TERENU,
ULOZENIA DRENAZU I PODNIESIENIA POZIOMU TERENU O 25 CM
POPRZEZ PODSYPKE PIASKOWA, HUMUS ORAZ WYKONANIE NOWE]
NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ]

- UZUPEELNIENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POLEGA

NA WYKONANIU DRENAZU NA PLYCIE BOISKA

14x DR PCV ¢ 100/50, L=72 (SPADEK W KIERUNKU POLUDNIOWYM)
DO DRENU ZBIORCZEGO W DR PCV ¢ 100/50, L= 130 M

(SPADEK W KIERUNKU WSCHODNIM) DO STUDZIENKI CHLONNE]
SCH &« 1000, Gt 1,5 M.

-PROJEKTUIJE SIE ODWODNIENIE TERENU WZQLUZ REMONTOWANEJ]
DROGI Z KIERUNKU ZACHODNIEGO NA WSCHOD DO ISTNIEJACEGO
ROWU KD ¢ 100 PCV, L=130M

OPRACOWAL.:




SKALA: 1:500
GRUDZIEN 2010 R
NRRYS.3

DATA:

REMONT PEYTY BOISKA 1 UZUPEENIENIE INFRASTRUKTURY OTACZAJACE)

TEMAT: DRENAZ, KANALIZACIA

LOKALIZACIA: CYPRZANOW, DZIAEKA NR 148/6
INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE
OPRACOWAL MGR INZANNA KNURA

LUCJAN KNURA

PROJEKTANT: MGR INZARCH




REMONT PLYTY BOISKA | UZUPELNIENIE INFRASTRUKTURY

OTACZAJACEJ W CYPRZANOWIE
PRZEKROJ BOISKA, SKALA 1:10

Rura drenarska

"Humus 15cm
Podsypka piaskowa - 10 cm

Grunt rodzimy
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REMONT PLYTY BOISKA I UZUPEENIENIE INFRASTRUKTURY OTACZAJACE

TEMAT: PRZEKROJ BOISKA

SKALA: 110

LOKALIZACJA: CYPRZANOW, DZIAtKA NR 148/6

INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE

OPRACOWAL: MGR INZANNA KNURA

DATA:
GRUDZIEN 2010 R

PROJEKTANT: MGR INZARCH.LUCJAN KNURA

NR RYS.15




REMONT PLYTY BOISKA | UZUPELNIENIE INFRASTRUKTURY

OTACZAJACEJ W CYPRZANOWIE
STUDNIA CHLONNA, SKALA 1:250

STUDNIA CHLONNA

Poziom terenu

Z M
RRONRRA,
NN,
. K..\\/\\\K\\/&\/\\\/\%:
zasypka dwlrowa 80 cm
podsypka #wirowa 15 cm
Zestawienie elementéw do wykonania studni
PP ptyta prefabrykowana zelbetowa @ 1200
WE1 | Wiaz zeliwny fi 600 typu B 1 szt REMONT PEYTY BOISKA I UZUPEENIENIE INFRASTRUKTURY OTACZAJACE)
i L il o) TEMAT. STUDNIA CHEONNA SKALA. 1250
KR2 |krag zelbetowy fi 1000 ; H 1000 1 szt. LOKALIZACIA: CYPRZANOW, DZIAEKA NR 148/6 DATA:
INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE GRUdﬂEﬂ 2010 R
: ; i OPRACOWAL: MGR INZANNA KNURA
Uwaga: Na scianach zewnetrznych studni ponizej terenu ) PROJEKTANT. MGR INZARCH.LUCJAN KNURA NRRYS.16

wykonac izolacje powlokowg 2 x Abizol R



