Utwardzenie placu Pawiow OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1/0121-02 nawierzchnie placéw postojowych |
S.T. Dziat 2 |R*0.955
0.001%(27.60%(26.30+14.10)*0.50+0.50*(1.80+3.10)*4.10) ha 0.57
1 RAZEM 0.57
2|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z 'kpl.
d.1/0411-02  |osadnikiem bez syfonu ;
S.T. Dziat 3 [
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 4-051 |Demontaz kominow wiazowych - pokrywy nadstudzienne Zzelbetowe z piers- |kpl. |
d.1/0410-05 cieniem odcigzajgcym i wtazem o $r. 100 cm
S.T. Dziat 3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominainej 200 |m
d.1/0315-01 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
S.T. Dziat 3 :
15.0 m 15.00
RAZEM | 15.00
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1/0108-11 odlegtos¢ do 1 km,
S.T. Dziat 3
3.14*0.4*0.4*0.15*2 m3 0.15
3.14*0.6*0.6*0.15"2 m? 0.34
(3.14*(0.13*0.13-0.08*0.08))*15.0 m3 0.49
RAZEM 0.98
2 Roboty ziemne, oraz elementy odwodnienia
6/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.2{0101-01 |gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
S.T. Dziat
4,5 .
|(#p)15 m2 567.56
RAZEM 567.56
7/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.2|0211-05  |kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
0214-04  |chodami samowytadowczymi na odl.5 km
| (#p)6*0.30 m?3 170.27
| RAZEM 170.27
8/KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m2
d.2/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
|S.T. Dziat |Krotnosc = 10
4,5
(#p)7 'm3 170.27
| i - RAZEM 170.27
9/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm im2
d.2/0501-01 R*0.955
|S.T. Dziat 6
| 15.0*0.5 m?2 7.50
[ RAZEM 7.50
10/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm. Przykanaliki m
d.2/18 0408-03
|S.T. Dziat 6
3.0+4.0+4.0+4.0 m 15.00
RAZEM 15.00
11|KNR 2-18 |Plyty Zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi (typ $redni) wiazowymi oraz piyty |kpl.
d.2|0621-03 zelbetowe przej$ciowe na kominach komor i studzienek o $r. 1400 mm, bez | |
S.T. Dziat 6 |pierscieni odciazajgcych |
R*0.955 |
2 kpl. 2.00|
RAZEM 2.00
12|KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementdéw betonowe o $r. 500 mm z osad- |szt.
d.2|0625-02  |nikiem bez syfonu, wpust zeliwny typu ciezkiego z wiotem dolno-bocznym -
S.T. Dziat 6 |przykraweznikowym
|R*0.955
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych giebokosci do 1.5 m|m2
d.2|0320-02  |kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Zasypka kruszywem naturalnym - piasek
S.T. Dziat 6|R*0.955
12.558 <objetos¢ wykopu pod elementy odwodnienia> m3 12.56
|wytracenie objetosci elementéw odwodnienia
|-3.14*0.25*0.25*1.20*4 m2 -0.94
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Utwardzenie placu

Pawtow OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
-3.14-0.1*0.1*15.0 m3 [ -3.29
-7.5*0.10 md -0.75
| RAZEM 7.58
14|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2|0236-01
S.T. Dziat 6
7.576 m3 7.58
; RAZEM 7.58
3 |Nawierzchnie chodnika i wjazdéw
15/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.3/0103-02  |wierzchni w gruncie kat. llI-IV
S.T. Dziat 5
| 27.60%(26.30+14.10)*0.50+0.50*(1.80+3.10)*4.10 m2 567.56
| RAZEM 567.56
16|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15 (dawny symbol B- |m?2
d.3/0402-04 15)
S.T. Dziat 9
(0.12*0.35+0.15%0.18)*(10.30+16.0+27.60+10.10+4.90+4.10+1.10) m?3 5.11
RAZEM 5.11
17|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.3/0403-03 mentowo-piaskowej
S.T. Dziat 9 |
10.30+16.0+27.60+10.10+4.90+4.10+1.10 m | 74.10
RAZEM 74.10
18|/KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca - mechaniczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej - |m2
d.3|0104-03 grubos$c¢ warstwy po zag. 10 cm
analogia,
S.T. Dziat 7 ;
567.56 |m2 567.56
RAZEM 567.56
19/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.3/0114-05 czeniu 15 cm. Podbudowa docelowa grubos¢ - 20 cm,
S.T. Dziat 8 |
(#p)18 m?2 567.56
RAZEM | 567.56
20/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboéci po zagesz-  |m?2 [
d.3/0114-07 czeniu 8 cm |
|S.T. Dziat 8 f
; |(#p)18 m?2 567.56
[ . RAZEM 567.56
21/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.3|0511-03  |mentowo-piaskowej, koloru szargo, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
S.T. Dziat |grub. 3 cm.
10
(#p)18 m2 567.56
_ RAZEM 567.56
4 Zielerice
22|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m2
d.4|0505-01 R*0.955
S.T. Dziat
13
(#p)17*1.0 m2 74.10
RAZEM | 74.10
23|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 i
d.4|0510-01 R*0.955 |
S.T. Dziat
14
za kraweznikiem
(#p)22 m2 74.10
RAZEM 74.10
24|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawoze- |m?2
d.4(0401-02 nia
S.T. Dziat |R*0.955
14 ' !
(#p)23 m2 74.10]
RAZEM 74.10
5 Inne koszty towarzyszace realizacji zadania
25 Sktadowanie na wysypisku i utylizacje. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem |t
d.5|kalk. wias- |nie pobiera sie oplaty za skiadowanie na wysypisku, natomiat nalezy [
na uwzgledni¢ rozplantowanie zwiezionego urobku
(#p)6*1.7 !t 964.85
: RAZEM 964.85
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Utwardzenie placu Pawlow bis

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
26 Geodezyjne pomiary powykonawcze, oraz aklualizacja map
d.5|kalk. wiasna
1 1.00
RAZEM 1.00
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