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Oswiadczenie projektanta
zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.)

Przedmiot
opracowania : Projekt utwardzenia placu przy kosciele w Pawtowie
Lokalizacja: 47-480 Pawtéw
ul. Powstancow Sl.
dz. ewid. 608
Zamawiajgcy: Gmina Pietrowice Wielkie
47-480 Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
Projektant: mgr Jerzy Reichel

upr. bud. 122/88

oSwiadczam, ze projekt zostat opracowany w sposob zgodny z ustaleniami
okreslonymi w wypisie i wyrycie z planu zagospodarowania gminy Pietrowice Wielkie
dla sotectwa Pawtdbw, wymaganiami ustawy, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpisano:

projektant



. CZESC OGOLNA

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt utwardzenia placu przy kosciele w Pawtowie przy

ul. Powstarncow SI. dz. 608,

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

. Zalozenia

. Wypis i wyrys

. Inwentaryzacja do celéw projektowych

. ustalenia z inwestorem

. obowigzujgce przepisy, normy i warunki techniczne
. mapa do celéw projektowych

O RO =W

. Wskazniki techniczne terenu

— pow. dziatki — 1 644 m?

w tym:
— pow. utwardzenia projektowana — 567,56 m?
— pow. zielencéw projektowana — 74,10 m?
— powierzchnia catkowita — 641,66 m*




Il. OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy

Teren projektowany do utwardzenia to cze$¢ dziatki 608 . tgczna
powierzchnia terenu wynosi 1 644 m?.
Powierzchnia terenu ptaska rownomiernie opadajaca w kierunku drogi wojewodzkiej
417 narzednej 224,70 m npm do 224,15 m npm
Wijazd na plac istniejgcy nieutwardzony od strony zachodniej z drogi publiczne;j .
Plac stanowi centrum wsi nieutwardzony, dostep w okresie jesienno-zimowym jak i
opaddéw deszczu utrudniony. Brak uzbrojenia podziemnego, jedynie przez dziatke

przebiega kanalizacja deszczowa oraz naziemna sie energetyczna.

2. Stan projektowany

Projektuje sie utwardzenie placu o powierzchni 567,50 m? kostkg betonowa gr.
8 cm w nastepujacej technologii:

a) korytowanie mechaniczne gr. 30 cm,

b) profilowanie i zageszczenie,

c) warstwa odsgczajgca gr. 10 cm,

d) warstwa dolna podbudowy z ttucznia gr. 15 cm,

e) warstwa goérna podbudowy z ttucznia gr. 8 cm,

f) kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm

g) remont i regulacja istniejgcego odwodnienia,

h) zielefice o pow. 74,10 m?,

4. Informacje dodatkowe
— teren oraz znajdujgce sie na nim obiekty nie sg wpisane do rejestru
zabytkow,
— na 30 dni przed przystgpieniem do robot zgtosi¢ zamiar do Referatu
Architektury i Budownictwa Starostwa w Raciborzu.

— przy prowadzeniu prac przestrzegac przepisy bhp.



Wojewddztwo: §lgskie
(Nazwa organu wydajgeego dokument) Powi at: raciborski
Gmina: Pietrowice Wielkie
STAROSTA RACIBORSK] Miejscowosé: Pawléw
Plac Okrzei 4

: Jednostka ewidencyjna: 241107 2, Pietrowice Wielki
47-400 RACIBORZ . - .

Obreb: 0008, PAWEOW

Nr kancelaryjny: 2700/2010

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G. 257 KW: Racibérz 46143

wiasnosé: GMINA PIETROWICE WIELKIE udzial 1/1
Siedziba:47-480 Pietrowice Wielkie, Szkolna 5
02nacz.cnif: Poiisisdii Nl_‘ Ksiegi'
- ) o uzytkow i Wieczystej
Arkusz Nu'mc'rl Blizsze okres:t|3|1lc Opisy uzytkow konturéw uzytkow dzialki lub
mapy dzialki polozenia ’ o
klasy- w ha w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentow
13 608 Drogi dr 0,1644 0,1644| KW (gruntowa)
Raciborz 46143
Id dzialki: 241107 2.0008.AR_13.608
Razem: 0,1644 0,1644 |

Powierzchnia jednostki rejestrowej ogolem: 16,5631 ha
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzie:  23.08.2010

Sporzadzil(a): Przemystaw Malinowski
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Wojewddztwo : Slaskie

STAROSTA RACIBORSKI N Mapa zasadnicza Powiat: raciborski
Plac Okrzer 4 skala 1:1000 Gmina: Pietrowice Wielkie
Arkusz mapy zasadniczej
Numer sprawy : 2700/2010 Nr: 6.126.22.11.4/12.3
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TEMAT: Utwardzenie placu przy koéciele w Pawtowie
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Rzut placu SKALA: 1: 50
WYKONAL :Jerzy Reichel RYS. Nr 2




PRZEKROJ TYPOWY 3-3
PLAC

dlugosc zjazdu zgodnie z rys. nr 2 Istniejgca

nawierzchnia zjazdu

] . /' Bzezagétnr 12
e

OBRZEZE BETONOWE 30X8
\ \na lawie z zaprawy cementowo-piaskowe] 1:3

KRAWEZNIK BETONOWY 30x15x100
ulozony na tawie z oporem z betonu B-20

Szezegdt nr 1 i \

ksztattka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem-wap. 1:4 gr. 3 cm -
podbudowa z kruszywa famanego gr. 8 cm *

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cmn

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm
: :

TEMAT: Utwardzenie placu przy kosciele w Pawtowie

LOKALIZACJA : Pawtow ul. Powstancéw S,

Przekroj SKALA: 1: 50

WYKONAL :Jerzy Reichel RYS. Nr3
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TEMAT: Utwardzenie placu przy kosciele w Pawlowie

LOKALIZACJA : Pawtow ul. Powstancow Sl

Sytuacja SKALA: 1: 1000

WYKONAL. :Jerzy Reichel RYS. Nr1




SZCZEGOL NR 3
Piyly Sciekowe befonowe 110
Ty trojkatny \ :
CHODNIK Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
50 ] grubosci 3 cm -
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ISTNIEJACA | ’
tawa betonowa KONSTRUKCJA JEZDNI
Beton B-20
I & I
SZCZEGOLNR 1 |
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Kraweznik betonowy 15/30 12 15 R
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S ~-_Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gruboéei 3 cm
tawa betonowa z oporem
Beton B-20
PROJEKTOWANA
KONSTRUKCJA JEZDNI
\‘; TEMAT: Utwardzenie placu przy kosciele w Pawlowie
? e S LOKALIZACJA : Pawiow ul. Powstaricéw SI.
odbudowa z kruszywa tamanego gr. 8 cm . - B o
Fob e ke R T _“Szczegoly naw:eE_c_}]nr SKALA: 1: 10
________________ w _af.t_\c_vii___‘?:ﬂajaca z piasku gr. 10 cm : WYKONAL :Jerzy Reichel RYS. Nr 4




