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1 Roboty zwigzane z remontem mnicha

1.1 KNR 404/303/2
Rozebranie scian, zelbetowych, grubosci do 30-cm- rozbidrka nieszczelnego mnicha
( 2,0+42,0+2,0) *3,35"0,30 = 6,030000
6,030 6,030 m3
1.2 KNR 404/1106/1
Wywoz przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1-km blokéw i bryl, o ciezarze do 50-kg
6,03*1,8 = 10,854000 |
- 10,854 10,854 t
1.3 KNR 404/1106/3
Wywoz przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1-km blokéw i bryt, dodatek za kazdy dalszy 1-km
odleglosci ponad 1-km 10,854 10 |t
1.4 KNR 211/2001/4 ( 1)
Mnichy monolityczne MNm-4p, stopien wysokosci 150-cm, naklady podstawowe | 11 szt
2 Skarpowanie i faszynowanie brzegdw stawow
21 KNNRW 10/2311/2
Uzupelniajgce wykopy i skarpowanie brzegow tacznie z recznym plantowaniem skarp wykopow
i recznym rozplantowaniem urobku, grubosc zbieranej warstwy do 15-cm, kategoria gruntu llI-1V
440*3,5 = 1 540,000000
I 1 540,000 | 1 540,000 m2
2.2 KNR 211/502/9( 2)
Wykonanie plotkdw faszynowych, wysokosc 80-cm, grunt kategorii Ill, wykonanie z wody -
wzmocnienie brzegow stawow
270,0+170,0 = 440,000000 |
440,000 440,000 m
3 Chodniki z kostki betonowej - dojscia do kitadek i mostka N
3.1 KNR 231/102/5
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii ll-1V, glebokos¢ 10-cm
ulwrdzenie nawierzchni w obrebie
tawek 16,0*2,0*1,5 = 48,000000
dojscie do mostka 1,50*33,0 = 49,500000
97,500 97,500 m2
3.2 KNR 231/102/6
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-IV, dodatek kazde
dalsze 5-cm glebokosci 97,50 2| m2
3.3 KNR 231110411
Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu-10-cm 97,50 m2
3.4 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosc warstwy
___po zaggszczeniu 3-cm 97,50 m2
3.5 KNR 231/9903/3
Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka prostokgtna 20x10-cm 97,50 m2
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3.6 KNR 231/407/2
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
16,0*( 2+1,5+1,5) = 80,000000
33,02 = 66,000000
146,000 146,000 m
4 Roboty zwigzane z wykonaniem kladek nad stawami i mostka
4.1 KNR 225/416/1
Ktadki dla pieszych, na palach - budowa- pomosty na stawach - 6 szt.
6*( 5*1,35*0,149) = 6,034500
6,035 6,035 m3
4.2 KNNR 7/301/6
Mostek nad zagtebieniem terenu - 1.0 szt
{ 1*7,5*1,2*0,35) *0,68 = 2,142000
2142 2,142 t
5 Elementy malej architektury - kosze i balustrady
5.1 KNR 223/606/3 |
Balustrady pomostow i basenow o konstrukcji stalowej, balustrada metalowa
2*46,0 = 92,000000
B 92,00 92,00 m
5.2 KNR 231/702/1 ‘
Kosze na smieci na stupkach stalowych 16 szt
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