Boisko Zerdziny szcz | w

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m.| Razem
Kosztorys na wykonanie rob6t zwiazanych z budowa boiska wielofunkcyjnego w Zerdzinach
1 |45233253-7  MONTAZ KONTENERA
1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-1V glebokosci m2
d.1 0101-01 |20cm
18.0 me2
18.000
2 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |-V - za kazde m2
d.1 0101-02 |dalsze 5 cm gtebokosci = 20 cm
Krotnosc = 4
002.1 m2
18.000
3 KNR 2-31 |Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10cm | m2
d.1 0104-03
poz.i m2
18.000
4 | KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych peinych (ptyty o powferzchni do 3 m2) - budowa. Plyty materiat inwes-| m2
d.1 | 25 0408-03 |tora
poz.1 m2
18.000
5 | KNR-W 2- |Demontaz barakowozow szt.
d.1 | 250101-02
1 szt.
1.000
6 KNR-W 2- |Montaz barakowozow szt.
d.1 | 250101-01
1 szi.
1.000
7 KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 kg na odlegtos¢ do 0.5 km z zata- t
d.1 1507-06 |dunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t. ANALOGIA transport ptyt drogowych i
baraku.
14 t
14.000
8 KNR 2-31 |Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10t, 5,5 km t
d.1 1508-02 |Krotnos¢ = 11
14 t
: z 14.000
2 |45316100-6 | OSWIETLENIE
9 | KNR-W 2- |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. |-l| m
d.2 | 010701-
0102
60.0+14.50"2+28.50*2+14.50*0.50 m
153.250
10 | KNR 5-10 [Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.2 0301-01
poz.9 m
153.250
11 | KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.z2 0303-01
poz.9 m
153.250
12 KNR 5-10 |Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w| m
d.2 0103-01  |rowach kablowych
poz.9 m
153.250
13 | KNR-W 2- |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-| m
d.2 | 010704- |ll
0102
poz.9 m
153.250
14 E-0510 |Montaz latar oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego| kpl.
d.2 | 0510-49-02
3 kpl.
3.000
3 |45212221-1|BOISKO WIELOFUNCYJNE -
3.1 [45111230-9 ROBOTY ZIEMNE o
15 | KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow posto-| ha
d.3.1| 01 0114-02 |jowych
15.0729/10000 ha
0.044
16 | KNR-W 2- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spycharek m?2
d.3.1| 01 0119-01
14.50"28.50 m?2
413.250
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17 | KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm m?2
d.3.1| 01 0119-02 |grubosci - dodatkowo 15 cm
Krotnosé = 3
poz.16 m2
413.250
18 | KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci m2
d.3.1| 0101-01 |20cm
413.25"50% m?2
206.625
19 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m?2
d.3.1| 0103-04 |kat. I-IV
14.0"28.0 m2
392.000
20 | KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubosé war-| m2
d.3.1| 0104-05 |stwy po zag. 10cm
poz.19 m2
392.000
21 KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicz- m2
d.3.1| 0107-01 |nym - Srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
poz.1970.10 ma3
39.200
22 | KNR2-31 |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy uzyciu | m2
d.3.1| 0117-01 |tHucznia kamiennego twardego - grubosé warstwy po zageszczeniu 7 cm
poz.19 m2
392.000
23 | KNR2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy maczka kamienng sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - | m3
d.3.1| 0107-01 |Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 3 cm
poz.19*0.03 m3
11.760
24 | Kalkulacja |Dostawa i montaz nawierzchni z trawy syntetycznej systemowejwys. 4 cm przesypanej piaskiem kwar- | m3
d.3.1 wtasna  |cowym ( 3 cm wys. zdzbta trawy)
poz.19 ma3
392.000
25 | KNR-W 2- |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. IlI m
d.3.1| 010701-
0201
28.0"3 m
84.000
26 | KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm m
d.3.1| 0703-03
poz.25 m
84.000
27 | KNR-W 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa | m3
d.3.1| 01 0609-07
poz.25*0.40*0.50 m?3
16.800
28 | KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 ecm w gruncie kat.lll-IV m
d.3.1| 0401-02
14.0*2+28.0*2 m
84.000
29 | KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1| 0402-04
0.12*0.18*84.0 ma3
1.814
30 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin m
d.3.1| 0407-05 |zaprawa cementows
poz.28 m
84.000
3.2 |45342000-6  OGRODZENIE
31 KNR-W 2- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 4.0 m na stupkach stalowych z rur ér. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsa- m
d.3.2 | 02 1804-12 |dzonych w gruncie i obetonowanych
Krotnosc = 2
poz.28 m
84.000
32 | KNR-W 2- |Wrota z furtkami wysokosci 2,50 m, szeroko$¢ wrot 4,0 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na | kpl.
d.3.2 | 02 1808-02 |gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl.
1.000
33 | KNR-W 2- |Furtka wysokosci 2.4 m z siatki w ramach z katownikéw, szerokosé furtki 1 m na gotowych stupkach kpl.
d.3.2 | 02 1808-01
1+1 kpl.
2.000
| 3.3 |45212221-1 |[URZADZENIA SPORTOWE
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34 | KNR 2-23 |Montaz kpl do siatkowki (siatka, dwa stupki, dwie tuleje) szt
d.3.3| 0310-02
1 szt.
1.000
35 | KNR 2-23 |Montaz kpl urzadzen do koszykowki (dwa wysiegniki wraz z dwoma tablicami z obreczami, dwie tuleje) | szt.
d.3.3| 0310-04
1 szt.
1.000
36 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa szt
d.3.3| 0310-03
1 szt.
1.000
4 |45316100-6 |OSWIETLENIE BOISKA
37 | KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.4 0301-01
153.25 m
153.250
38 | KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill m
d.4 | 0704-0201
153.25 m
153.250
39 | KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w| m
d.4 0103-02 |rowach kablowych YKY 5 x10 mm2
153.25 m
153.250
40 | KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.4 | 0608-07 ,
153.25 m
153.250
41 KNR 5-08 |taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 szt.
d4 | 0617-01
5 szt.
5.000
42 | KNR-W 5- |Montaz koncowek przez zaciskanie - przekroj zyt do 16 mm2 szt.
d.4 | 08 0805-02
40 szi.
40.000
43 | KNR-W 5- |Podtgczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyty do 16 mm2 szt.
d.4 | 08 0803-04
40 szi.
40.000
44 | KNR 2-01 |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. |l wraz z zasypaniem dla stupow elektroenergetycz- | m3
d.4 0707-02 |nych linii napowietrznych niskiego napiecia
0.50*0.50"1.20°4 m3
1.200
45 | KNR 5-10 |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 400 kg w gruncie kat.l-1ll ZOS/11/2/0C szt.
d.4 0708-05
- szt.
4.000
46 | KNR 5-10 [Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 30 kg na stupie poprzeczka ujeta w cenie stupa szt
d.4 1002-02
4 szt.
4.000
47 | KNR 5-10 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - materiat ujety w cenie stupa szt
d4 1001-04
4 szt.
4.000
48 | KNR 5-10 |Wcigganie przewodow w wysiegnik na ziemi YDYZzo 3x 1,5 mm2 do stupow m-1
d.4 1004-03 prze
w
4*8.0+4*0.50 m-1
prze
w
34.000
49 | KNR 5-10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - oprawa metalohalogenowa 400 kpl.
d.4 1011-01  |W
1 kpl.
4.000
50 KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4 1302-04
4 odc.
4.000
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51 KNP 18 |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze ztgcze kontrolne szt
d.4 | 1346-01.01
4 szt
4.000
52 | KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji pgtli zwarciowej - pierwszy po-
d.4 | 08 0902-01 miar
4 po-
miar
4.000
5 145311200-2|ZLACZE KABLOWE | PODLACZENIE OSWIETLENIA
53 | KNR 2-01 |Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. lll wraz z zasypaniem m3
d.s 0707-02
0.80*0.30*0.5 m3
R 0.120
54 KSNR 5 |Montaz szafki kablowej SK-1 kpl.
d.5 0101-01 . 3
1 kpl.
1.000
55 | KNR-W 5- |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewodow wy- | szt.
d.5 | 08 0619-06 |réwnawczych - podtaczenie bednarki
1 szt.
1.000
56 | KNR-W 5- |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 szt.
d.5 | 08 0617-01
6 szt.
6.000
57 | KNR-W 5- |Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 N szt
d.5 |08 0805-02
10 szt.
10.000
58 | KNR-W 5- |Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyty do 16 mm2 szt.
d.5 | 08 0803-04
10 szt.
10.000
59 KNP 18 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.5 | 1301-01.01
1 szt
1.000
60 KNP 18 |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze zltgcze kontrolne szt
d.5 | 1346-01.01
1 szt
1.000
61 | KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystanciji uziemienia - pierwszy po-
d.5 | 08 0902-03 miar
1 pc’-
miar
1.000
62 | KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystanciji uziemienia - kazdy nastepny po-
d.5 | 08 0902-04 miar
4 po-
miar
4.000
63 | KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy po-
d.5 |08 0902-01 miar
1 po-
miar
1.000
64 | KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastep-| po-
d.5 | 08 0902-02 |ny miar
4 po-
miar
4.000
65 | KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wyltacznika roéznicowoprgdowego - | po-
d.5 | 08 0902-05 |pierwszy miar
1 po-
miar
1.000
66 | KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réznicowopradowego - | po-
d.5 | 08 0902-06 |kazdy nastepny miar
1 po-
miar
1.000
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67 KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.s 1302-04
g odc.
1.000

L09%

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 3432 Uzytkownik: Urzad Gminy Pietrowice Wielkie




