Przedmiaf robot

Kanalizacja deszczowa w ulicy Sredniej w Samborowicach

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Hosé
ustalenia miary
Roboty drogowe
1 2 3 4 5
wg nakladow Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas m 122,00
rzeczowych mineralno-bitumicznych, glebokosé¢ ciecia 5 cm
KNR SEKO S6- Charakterystyka Robdr: 1. Przygotowanie i oznakowanie stanowiska
01106030000-040 roboczego.2. Wyznaczenie linii cigeia.3.Oczyszezenie miejsca
cigcia.4.Cigcie szczelin.5. Wymiana tarcz w miarg
zuzycia.6.Przemieszczenie oznakowania i sprzgtu w miarg postgpu
robot.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego.
wg nakladéw Reczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 114,38
rzeczowych bitumicznych o grubosci 5 cm i szerokosci 1,5 m.
KNNR 60802-030-
050
wg nakladdw Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 m2 114,38
rzeczowych cm (15e¢m+5¢m) i szerokosci 1,2 m.
KNNR 60801-010-
050
wg nakladow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 17,08
rzeczowych samowytadowezymi na odleglosé do 1 km
KNR 4-010108-11-
060
wg nakladow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 51,00
rzeczowych samowyladowczymi na kazdy nastepny I km
KNR 4-010108-12-
060
wg naktadéw Podbudowy z kruszywa lamanego, grubosc warstwy po m2 73,20
rzeczowych zageszczeniu 20 cm i szerokosci 1,2 m.
KNNR 60113-020-
050
wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 114,38
rzeczowych standard III,warstwa Scieralna,grub.warstwy po
KNNR 60309- zageszczeniu 4 cm i szerokosci 1,5 m. Transport
02050-050 mieszanki samochodem samowylad. 5-101.
wg naktadéw Sktadowanie i uztylizacja elemntow podbudowy i m3 17,00
rzeczowych nawierzchni asfaltowej
(AW) AW0
2. Roboty ziemne
| 1 2 | 3 4 5 ]

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.60)
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