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Pietrowice Wielkie, dnia 12.04.2011r.

Do wszystkich Oferentow

Dot. postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ,,Boisko wielofunkcyjne w Zerdzinach”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

WYJASNIENIE I MODYFIKACJA TRESCI SIWZ

W zwiazku z otrzymanym zapytaniem dotyczacym tresci SIWZ Wojt Gminy Pietrowice Wielkie
dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1 1 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 119, poz. 759 z p6ézn. zm.) wyjasnia tre$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia sporzadzonej w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pt.
,»,Boisko wielofunkcyjne w Zerdzinach”.

. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

LI. Zmianie ulega pkt. 1 ppkt. 1 w rozdziale II ,,Przedmiot zaméwienia” SIWZ, ktory
otrzymuje brzmienie:

1. Wykonanie boiska ze sztucznej trawy o powierzchni 392,00 m2:

a) Nawierzchni¢ syntetyczna wielofunkcyjna typu .sztuczna trawa” nalezy ulozyé i
zamocowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wypelnienie wiokien trawy suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym wykonac¢ zgodnie z wymogami producenta.

b) wysokos$¢ wiokna trawy: 20mm (+/- 3mm)

c) waga wiokna na m2: 890 g (+/- 5%)

d) waga catkowita na m2: 2 000 g (+/- 10%)

e) typ widkna: fibrylowana,

f) grubosé wiokna: min. 95 mikronow

g) ilos¢ wiokien na m2: min. 42 000 sztuk,

h) sktad chemiczny wiékna: polipropylen,

i) DTEX; min. 8 800,

j) odporno$é na promienie UV

k) kolor: zielony

) trawa powinna spelnia¢ nastgpujace warunki potwierdzone dokumentami, ktére nalezy
dotaczy¢ do oferty:

e deklaracja na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2008 lub aprobata techniczna ITB,
ewentualnie rekomendacja techniczna ITB,

e karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

e atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

e autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

Pkt.1 ppkt. 2,3 rozdziatu I SIWZ, oraz pozostala tres¢ SIWZ pozostaje bez zmian.



LIL. Dokonano modyfikacji przedmiaru robét w dziale ,,o§wietlenie boiska” poprzez dodanie
kilku pozycji oraz w dziale ,boisko wielofunkcyjne — roboty ziemne” poprzez zmiang
wysokosci trawy do zastosowania. W zalgczeniu poprawiony przedmiar.

II. WYJASNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PYTANIE 1
Na jakiej wysokosci zamontowane powinny by¢ oprawy o$wietlajace boiska wielofunkcyjnego?

ODPOWIEDZ 1

Shupy oswietleniowe powinne mie¢ wysokos¢ 11 metréw i na tej wysokosci nalezy zamontowaé
poprzeczke¢ na oprawy oswietlajace.

PYTANIE 2
Czy Zamawiajacy moze udostepnié projekt techniczny instalacji elektryczne;j.

ODPOWIEDZ 2 .

W zalaczeniu skrocony projekt instalacji elektrycznej.

Sporzadzajgc oferte przetargows prosze wzigé powysze wyjasnienia i modyfikacje pod uwage.
W pozostalym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia pozostaje niezmieniona.

Zamawiajgcy nie dokonal przedluzenia terminu skladania ofert.
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Temat: PROJEKT SKROCONY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Obiekt: Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego w Zerdzinach

Lokalizacja: Zerdziny ul. Powstancéw SI, dz. 271 km

|. Opis techniczny:
Boisko wielofunkcyjne zostanie wybudowane na terenie Zielonego centrum w
Zerdzinach wraz z o$wietleniem.
Zasilanie z istniejgcego przytacza znajdujacego sie w istniejgcej szafce
elektrycznej wtasnosci Vattenfall.

Il. Zakres prac:

a) przy istniejgcej skrzynce ustawic¢ szafke kablowa SK-0 wyposazong w trzy
roztgczniki bezpiecznikowe. W szafce wykona¢ uziemienie dodatkowe o
wartosci mniejszej niz 30 Q za pomoca bednarki ZnFe 25x4,

b) utozy¢ nowa lini¢ kablowg kablem YKY 5x16 0,6/1 kV do szafki rozdzielczej
SK-1 zlokalizowanej przy 1 stupie o$wietleniowym,

c) szafka SK-1 wykonana w oparciu o szafke plastikowg ST53x57+FT53 firmy
Inkobex wraz z fundamentem,

d) w szafce zabudowac;

e wylgcznik gtéwny rozdzielczy FR 303 25 A,

e Zabezpieczenie gtbwne oswietlenia SC 20 A/400V,

e uktad sygnalizacji obecnosci napiecia — wytgczniki instalacyjne S301B6 +
lampki L301 (po 3 szt) firmy Legrand,

e uktad ochronnikéw przeciwprzepieciowych — wytacznik S314C40 +
ochronnik stopnia 1+2 firmy Legrand,

e zabezpieczenie poszczegdlnych obwoddw instalacji elektrycznej wykonane
roztgcznikami bezpiecznikowymi R303 oraz wytgcznikami S301, P344 i P312
firmy Legrand

o ukfad zatgczenia oswietlenia boiska wykonany w oparciu styczniki,
przekazniki bistabilne i przyciski firmy Legrand

e gniazdko tréjfazowe 3P+N+PE 16 A IP44 1 szt,

¢ gniazda jednofazowe 1P+N+PE |IP44 2 szt,

e w skrzynce SK-1 wykonaé dodatkowe uziemienie jak w SK-0,

e z szafy SK-1 wyprowadzic¢ linie kablowe zasilajgce stupy oswietleniowe
kablem YKY 5x10 0,6/1kV, ktére nalezy utozy¢ na gtebokos$ci 0,7 m,

e w stupach oswietleniowych oprawy zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5 i
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym DO gG 16A. W kazdym ze stupow
nalezy wykonac potaczenie wyrébwnawcze przewodu PE z uziemieniem
(przewodem LgY 1x16)

e przy boisku ustawi¢ 4 stupy oswietleniowe z oprawami
metalohalogenkowymi 400W systemu ZOS/11/2/0C,

e) ochrona przeciwporazeniowa podstawowa i dodatkowa;

e samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-CS (zabezpieczenia
topikowe, wytaczniki instalacyjne oraz wytgczniki instalacyjne z modutem
réznicowo-pragdowym. W obu szafkach potaczy¢ przewdd PE z
uziemieniem dodatkowym



Szafka Rozdzielcza SK-1 - ustawiona przy pawilonach zaplecza.
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Szafka rozdzielcza SK-1
Szafka ST 53x57+53
Firmy Inkobex




ZYacze Pomiarowe

- 1stniejace Szafa Kablowa Incobex SK-0
wi. Vattentall
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O Prolesjonalny system oéwiell eniowy przeznaczony do wydajnej iluminacii placdw, parkingdw, obiekldw sporlowych (korly i boiska rekreacyjne).
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Rozkfad natelenia o§wietienia dia lluminac]l kortu lenlsowego
6 zestawami Z0R 10/2 (10m) 2 dwoma projekiorami po 400W.
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Tm 1,2 159mm | 60mn | 110250mm | LXTWS2 | 129k | LXFI230 |~ |
I0R Bm 1.2 159mm | G00mm | 110<350mm | LXTWS2 140kg | LXF1230 v
10m 1,2 159mm | 600mm | 110:350mm | LXTWS2 | 166kg | LXF1530
mm 1.2 191 mm 500mm | 110-600mm | LXTWS2 200 kg LXF1530
108 12m 1,2 190mm | S00mm | 110600mm | LXTWS2 | 232kg | LXF1530
14m [ 1,2,3,4.6 340mm [5001 1100 mm! 2x145¢600 mm | 2LXTWS2 | 337 kg LXF2
16m 1,2,3,4.61 373mm SUDiHIJDuqu 2x145x600 mm | 2xLXTWS2 | 433 kg LXF2
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Przyktadowo:
ZOR/08/2/F/OCL
Z20S/12/2/F/0C



