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| EN——— Sl L 5

1 Roboty ziemne

1.1 KNR 201/201/2 '
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami I
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Ill |
(11,5+11,50+4,4+4,4) *0,5*0,85 = 13,515000 :
R . 13,515 13,515] m3 |
2 Fundamenmia
2.1 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na poditozu gruntowym, pospétka
(1,2+4,1+2,78+1,92) *4,4*0,4 = 17,600000 .
L 17,600, 17,600,  |m3
2.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
zwykty/Chudy beton pod posadzki
(1,20+4,1+2,78+1,82) *4,4*0,12 = ~ 5,227200 _
L 523 523 |m3
2.3 KNR 202/901/1 ' ’
Tynki zwykle kategorii-ll; $ciany ptaskie -rapéwka na scianach piwnic i fundamentéw j
0,75* (11,5+11,5+5,0+5,0) = 24,750000 _
I o 24750 24,750|  m2
2.4 KNR 202/604/2 (1)
j Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych
| betonowych
0,75* (11,5+11,5+5,0+5,0) = 24,750000
- 24,750| 24,750|  |m2
2.5 KNR 23/2612/1 5
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt '
styropianowych do $cian
24,75 - 24,750000
| 2475 2475  m2
2.6 KNR 202/616/4
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowe, 1-warstwa na sucho/PA-FONDALINA
24,75 =____24,750000
I . . 24,750 24,750 m2
|2.7 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na gorgco, 1-warstwa
11,55,0 = 57,500000 |
. . 575\ 575  |m2 |
2.8 KNR 202/604/4 (1) _
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na gorgco, dodatek za :
kazdg nastepng warstwe |
57,50 = 57,500000
= 575/ 575  m2
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:3 Parter - écia'n"y i elementy betonowe B i
3.1 ORGB 202/194/1 : ‘ |
Sciany z pustakéw ceramicznych "Porotherm”, budynki 1-kondygnacyjne, do 4,5-m, grubos¢ ‘ |
25-cm | ‘
(11,5+11,5+4,5+4.5) *2,25 = 72,000000 ; r
-0,9*2 = -1,800000
-0,87*1,14*5 = -4,959000
-0,86*0,54 = -0,464400
2,5*5,0*0,5*2 - 12,500000
(4,5-1,22) *2,25 = 7,380000
-0,9*2,0*2 = -3,600000
| B 81,057, 81,057 m2
3.2 ORGB 202/195/1
Scianki dziatowe grubosci 11,5-cm, z pustakéw ceramicznych "Porotherm", budynki
1-kondygnacyjne, do 4.5-m
(4,5+4,5+2,32+2,12+2,84+1,0+
1,00 *2,5 = 45,700000
-((0,9*2,0*2 +(0,8*2,004,00 ) = -10,000000|
_ B 35,70, 35,70 m2
3.3 ORGB 202/160/1
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
( (9*2*1,25) + (6,0%1,25) ) = 30,000000/
30,000/ 30,000  |m
13.4 KNR 202/290/2 (2) |
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte I
zebrowane, Fi 8-14-mm/wieniec i
( (13,5+13,5+54+5,4) *4* '
0,888) /1000 = 0,134266 ‘ ‘
0,75 = 0,750000 ,
. o 088 088 |t
13.5 KNR 202/262/1 (1) -_ .
. Belki, podciagi i wierice zelbetowe. i '
(11,5+11,5+4,5+4,5) *0,25*0,25 = 2,000000 |
o . 2,000 2000  |m3
3.6 KNR 202/122/4
Kominy wolno stojgce w budynkach, 3-przewodowe, przewéd 2 1/2x1, 2x2 cegly
1,22'0,38"4.6 = 2132560,
- | 2,133] 2,133 |m3
3.7 KNNR 2/1005/1
Licowanie jednoczesne z wykonaniem $cian cegtami licowkami ( klinkierowe) o grubosci 1/2
cegly, $ciany z cegty kratéwki, bloczkéw lub pustakéw, budynki 1-kondygnacyjne-KOMINY
i 1,22*0,38*1,1 = 0,509960 :
_________ o - __051] 051 [m2
4Dach N
4.1 KNR 202/406/1
| Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
i 12,30*2*0,14*0,14 =  0,482160 i
. 0482 0482  |m3 |
4.2 KNR 202/407/3
' Stupy o diugosci do 2:m, przekr6j poprzeczny drewna do 180-cm2
(2,15*3*0,12*0,12) = _0,092880
0093 0093 |m3 |
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4.3 KNR 202/408/3
Krokwie zwykte o diugosci do 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 i
(13,0*2) *4,20*0,16*0,08 = 1,397760 ‘

e 1,398 1,398

4.4 KNR 202/408/2 ' - " |
Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
(17*5*0,16*0,08)

m3

1,088000|
1,088 1088  |m3

4.5 KNR 202/406/5
Ramy gérne i ptatwie o diugosci ponad 3-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
12,3°0,26°0,1 = 0,319800]
i I | 0320 0320 m3
4.6 ORGB 202/1027/1 l
Wylazdachowy R SN, O

|4.? KNR 202/410/1 ' |
| Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej 5
4,2"12,32 =__103,320000 |

o N 103,320, 103,320 'm2

4.8 KNR 202/501/1 (1)
Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym, 1-warstwowo
103,32 " ~103,320000|

' __ _103,32| 10332 |m2 |

Pokrycia dachéw dachéwka bitumiczng, dachéwka o ksztatcie "prostokat”, mocowana na .
gwozdzie ' |
103,32 = 103,320000

103,32| 103,32 |m2

4.10 ORGB 202/546/1
Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 125 mm taczone na klej, montaz rynien
12,3+12,3 = 24,600000 |

24,600 24,600 |m
; !

'4.11 ORGB 202/550/3

i Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi-110-mm

2,4*2 _ 4,800000
4,800 4,800 m

1]

4.12 KNR 202/507/2 (2)
: Rézne obrébki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25-cm
f 4,0°2°0,3 =_____ 24400000

2,400 2,400 m2

4.13 KNR 202/613/5
Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej, pionowa z filcéw z wetny minerainej
na sucho-docieplenie dachu

11,0*4,4 = 48,400000

48,400, 48400 |m2 |

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne
co40-cm R P 484 |m2

5 Roboty wykoficzeniowe
5.1 KNR 202/609/3
Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
__konstrukcji, na sucho, 1-warstwa
5.2 KNR 202/1102/1
| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro | 48,4
/5.3 KNR 202/1106/2 '

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25°-mm \
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5.4 KNR 202/803/3
| Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-llil ‘
| (11,0+11,00) *2,5 = 55,000000
4,5*8*2,5 = 90,000000 :
(2,84+2,12+2,32+1,041,0) *2*2,50 = 46,400000 ‘
-0,90*2,0*9 = -16,200000| ‘
-0,8*2,0*8,0 = -12,800000
. -0,87%1,14'6 B il -5,950800
e v s s 166,45/ 156,45  |m2
5.5 KNR 202/1120/4 ' |
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30-cm, cokolik
15-cm, przygotowanie podtoza
11,0+11,0 = 22,000000
( (4,5*8) +(2,84*2 + (2,32*
2)) = 46,320000
- (0,90%9,0) = 5100000
s B A 60,22 60,22 |m
5.6 KNR 202/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik
___15.cm, metoda kombinowana pr— R 60,22 m
5.7 KNR 202/1118/8
| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na kiej, ptytki 30x30-cm, metoda zwykla 484 m2
5.8 KNR 202/829/9
Licowanie $cian plytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana =
( (452 +(2207) +(2,12* | |
2,00 +(1,00*8,00 ) *2,50 = 64,100000
-0,8*2,0"8 -12,800000
-0,9*2,0 = -1,800000
-0,87*1,14 = -0,991800
(2,8442,32) *2*2,5 25,800000|
- ( (0,9*2,0) + (0,85"0,54) ) = ~ -2,259000 -
e . 72,049 72,049  |m2
5.9 KNNR 7/701/2
Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,0-m2
(0,87*1,14*5) + (0,86*0,54) =  5,423400
- 5423| 5,423 m2
5.10 KNR 33/18/1 (3) |
| Mocowanie profili elewacyjnych - parapety pa. _6,0| mb |
5.11 KNR 202/9011/1 (1) ! |
Oscieznice zwykle
0,9*2,0*5 = 9,000000
0,8°2,0* = 6400000 |
e o S 15400, 15400  |m2 |
15.12 KNR 202/1017/5 [
| Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykornczone, 1-dzielne ‘
szklone, ponad 1.6-m2 ';
15,40 = 15,400000 '
1,80 = -1800000 ‘
R B ORIy 2o 8 136 136 m2
5.13 KNR 202/9010/1 (1) ; ? Al
Drzwi zewnetrzne 1-i 2-skrzydiowe petne DO i 18 mR
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'5.14 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
; 48,4 = 48,400000 ,
I | ey 48,400 48,400/  |m2
5.15 KNR 202/1505/1 '
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - .
| Sciany : : g S s s e 84,40 ‘m2
[5.16 KNRW 215/137/2 . '
j Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm 4] szt
5.17 KNR 215/221/2 (2 '
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa
. sztucznego R 4 szt
5.18 KNRW 215/232/2 (1)
| Brodzik natryskowy U/ 2 kpl |
5.19 KNRW 215/233/3 5 ‘|
Ustep z pluczka, typu "kompakt" _ 2| |kpl |
|

6.1 ORGB 202/2608/2
| Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter”, (styropian + 1 warstwa siatki) ,
$ciany peine i z otworami, powierzchnia z fakturg grysowg

2,5* (11,5+5,00 *2,0 = 82,500000

SR e B

(5,0*2,5 *0,5*2,0 = 12,500000
- ( (0,87*1,14%5,0) + (0,86*
. 0,54) +(2,000,9) ) - -7,223400
L . o 87.777| 87,777,  |m2
|6.2 KNR 202/1505/10
| Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
é 87,777 = 87,777000 ;
i __ S WA i 87,777, 87,777, |m2
~ DODANTKI
|
f. HYKONANIE  SZAMBA - 2BI0RNIL PCVv- POT. Swm>
Wikop, MONTAZ, PDbBA}G!.E.NIEl zZA SYPANIE DOSTAWA 1 kpl
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1 Roboty ziemne

1.1 KSNR 1/106/1

| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15

cm

826,50 - 826,500000

826,5 826,55

m2

1.2 KSNR 1/106/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci

826,5 = 826,500000

1.3 KNR 201/240/2 (2)
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50-m3, grunt kategorii lll, transport
urobku do 1-km samochodami samowytadowczymi 15-20-t - POGLEBIENIE KORYTA DO 30
CM | WYWOZ ZIEMI NIEURODZAJNEJ.

123,98

123,980000|

8265 8265 2

123,980 123,980

1.4 KNR 231/104/7
Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie
~_mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm

826,5

1.5 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm -
POD PLACE POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.6 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie mechaniczne, grubosé

| warstwy po zageszczeniu 3-cm

1.7 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,

__ kostka szara

1.8 KNR 231/204/1
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubosé

___ warstwy po uwatowaniu 14-cm

1.9 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, grubo$é warstwy po
uwatowaniu 7-cm

1.10 KNR 231/402/3

~kawy pod krawezniki, betonowa zwykia

| 614,75

L2175

| 211,75

614,75

211,75/

'm2

m2

_|m2

m2

11.11 KNR 231/403/3
_____Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

3,77|

1.12 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza= betonowa zwykta

0,04

11.13 KNR 231/407/5
' Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
~ zaprawg cementowg

215

Utwardzenie nawierzchni - #888*-m2 dz.NR

64/2 i 64/3



