rROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKIJ SZATNI SPORTOWE.
ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 51/6 W KROWIARKACH

Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

Projektowal: Norbert Nowak

Krowiarki, grudzien 2009 r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAT.KI

ZAWARTOSC PROJEKTU

Opis techniczny

Rysunek planu zagospodarowania dziatki
Uzgodnienia

Kopia mapy zasadniczej

Wyrys z mapy ewidencyinej

Orientacja

Wypis z rejestru gruntow

Rysunek osadnika szczelnego

Decvzja o ustaleniu warunkéw zabudowy



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

-7lecenie inwestora

-Decyzja o warunkach zabudowy

- Mapa svtuacyino wysokosciowa terenu
-Obowiazujace normy i przepisy.

-Uzgodnienia biezace z inwestorem.

Zakres opracowania
Projekt zawiera zagospodarowanie fragmentu dzialki nr 51/6 potozonej w
Krowiarkach w zwiazku z planowang budowa Budynku Szatni Sportowej dla Gminy

Pietrowice Wielkie.

Dane ogéine
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie budowe Budynku Szatni
Sportowe] oraz osadnika sciekow. Budynek realizowany bedzie wedlug projektu

indywidualnego, osadnik Sciekow przyjeto jako szczelny typowy.

Wskazniki ogélne obiektéow

Budynek szatni sportowej

-powierzchnia zabudowy - 60.58 m*
-powierzchnia uzytkowa - 46.58 m*
-kubatura -256.56 m*

Osadnik dciekdow

- pojemnosé -9.00 m’

Charakterystyka obiektow
Budynek szatni sportowej jest obiecktem wolnostojgcym. parterowym. nie
podpiwniczonym. Sciany budynku o konstrukcji murowanej. dach dwuspadowy o

ukladzie potaci symetrycznym o konstrukeji drewnianej.

Osadnik $ciekow przyjeto szczelny typowy.



Dojazd
Przewiduje sie dojazd na terenie dzialki istniejaca droga dojazdowag od strony

potnocnej.

Zielen
Na terenie dzialki znajduja sie drzewa lisciaste. Drzewa nie koliduja z projektowana

zabudowa.

Sieci zewnetrzne

Przewiduje sie doprowadzenie energii elektrveznej z istniejacej sieci NN od stronv
poéinocno-wschodniej. Zaopatrzenie w wode z wodociagu gminnego.

Odprowadzenie S$ciekow do osadnika szczelnego zlokalizowanego na dzialce
inwestora. Odprowadzenie wod opadowvch z dachu na teren dziatki poprzez

rozsaczenie.

Rilans ferenn

Powierzchnia pod zabudowe budynkiem szatni sportowej - 60.58 m’
Powierzchnia pod zabudowe osadnikiem $ciekow = 4.60 m°
Teren utwardzony, dojscie projektowane - 148.00 m’

Teren pozostaty 18218.82 m*

Razem 18432.00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98.84 % powierzchni dzialki.

Powierzchnia zabudowy wynosi 0.33 % powierzchni dziatki.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Opis techniczny

2. Rysunki:
Rzut fundamentow rys. nr 1
Rzut parteru rys. nr 2
Rzut wiezby dachowej rys. nr 3
Rzut dachu rvs. nr4
Przekroy A-A rvs, nr S
Elewacja wschodnia i zachodnia rvs. nr 6

Elewacja potudniowa i poinocna rvs. nr 7
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
-7lecenie inwestora

-Decvzja o warunkach zabudowy
-Obowiazujace normy i przepisy.

-Uzgodnienia biezace.

Zakres opracowania
Projekt zawiera cze$¢ architektoniczno-budowlang Budynku Szatni Sportowej do

realizacji na dzialce nr 51/6 potozonej w Krowiarkach.

Charakterystyka ogo6lna budynku
Budynek jest obiektem wolnostojacym. parterowym. nie podpiwniczonyn.

Konstrukcja budynku murowana, dach dwuspadowy o konstrukciji drewnianej

Wskazniki ogdine

-powierzchnia zabudowy - 60.58 m”
-powierzchnia uzytkowa - 46.58 m”
-kubatura -256.56 m’

Zestawienie powierzchni

-parter — powierzchnia uzytkowa:

wiatrotap +« 573m"
szatnia -18.81 m’
pom. gospodarcze - 6.03 m’
laznia - 647 m’
wC - 9.54m’

razem: 46.58 m’



Opis konstrukcji

-fundamenty zaprojektowano zelbetowe w formie scian fundamentowych wylewane
z betonu zwirowego B20 o szerokosci 30 cm. Zbrojenie fundamentow stala AL.
-$ciany zewnetrzne nosne przyjeto o konstrukcji murowanej o grubosci 25 cm
porotherm ocieplany styropianem gruboscei 10 cm.

-§ciany wewnetrzne nosne przyieto o konstrukcji murowanej i grubosci 12 cm.
-pion wentylacyjno-kominowy wykona¢ z cegly pelnej kl.150 na zaprawie
cementowo-wapiennej z zastosowaniem wkiadow kominowych.

-dach dwuspadowy o konstrukeji drewnianei

Izolacje

-izolacja przeciwwilgociowa pozioma fundamentow oraz podlogi parteru z papy
asfaltowej na lepiku asfaltowym.

-izolacja cieplna scian zewnetrznych oraz dachu ze styropianu.

-paroizolacja dachu. Scian zewnetrznych oraz podlogi parteru z folii izolacyjnej.

Wykonczenie zewnetrzne

-pokrycie dachu deskowanie pokryte gontem.

-coko6l budynku oblozony kamieniem rzecznym lub lamanym.

-V 1 TUrY SDUSIOWE Z IWOTZYWa SZIUCZNEgo W KOIOTZe C1emnobrazowym iub
clemnoczerwonym.

-stolarka okienna i drzwiowa indywidualna pomalowana w kolorze jasnym
naturalnym.

-obrobki blacharskie pomalowa¢ farba ftalowa ogdlnego stosowania w kolorze
ciemnoczerwonym lub ciemnobrazowym.

-Sciany pomalowane w kolorze jasnym naturalnym.

-na kominie tynk zwykty kat.III w kolorze bialym.

Wykonczenie wewnetrzne

-$ciany tynk kat.ITII w kolorze naturalnym.

-w pomieszczeniach parteru posadzka z plytek ceramicznych.

-w tazni 1 we okladzina $cian z plytek ceramicznych do wys. 2,0 m.
-stolarka drzwiowa indywidualna w kolorze jasnym.

-pion wentylacyjny otynkowany tynkiem zwyktym kat.IlT w kolorze bialym.



10.

11.

Wyposazenie w instalacje

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w instalacje wodociagowa. kanalizacji
sanitarnej, ogrzewania elektrycznego. o$wietleniows. odgromowa.

Ciepta woda uzyskiwana bedzie z podgrzewaczy elektrycznych.
Odprowadzenie sciekdéw do osadnika szczelnego zlokalizowanego na dzialce.
Zaopatrzenie w wode z wodociagu gminnego.

Otwory wentylacji grawitacyjnej o przekroju 14x14 cm.

Przekrdj otworu dymowego 20x20 cm.

Uwagi koncowe

-glebokos¢ posadowienia fundamentéw min. 1,0 m pod poziomem terenu.
-prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisow bhp oraz Prawa Budowlanego.

-budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe

wystepujace w miejscu lokalizacji budynku odpowiadaja wymaganiom tej kategorii.
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RZUT FUNDAMENTOW

RZUT FUNDAMENTOW

Lokalizacja: Krowiarki dz. nr 51/6 grudzien 2009 r.

Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie skala 1: 100
47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

T’rojeU:Ode' N o ert Nowak ys. nr 1
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RZUT PARTERU

Lokalizacja: Krowiarki dz. nr 51/6 grudzien 2009 r.
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie skala 1: 100
47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
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plytaki ceramiczne
~betonB20-4cm

izolacja 2 x papa_

I tynk

beton B20 - 10cm

0,00  podsypka zwirowa - 20 cm
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PRZEKROJ A-A

wieniec zelbetowy

' \ " 25x25¢m

_ tynk cem-wap 1,5¢cm
' POROTHERM 25cm
_styropian 10 cm
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PRZEKROJ A-A

Lokalizacja: Krowiarki dz. nr 51/6

grudzien 2009 r.

Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie
47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

skala 1: 50

Projektowat: Norbert Nowak

rys.nr S




RZUT WIEZBY

RZUT WIEZBY DACHOWEJ i
Lokalizacja: Krowiarki dz. nr 51/6 grudzied 2009 r. |
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie skala 1: 100
: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 ,
Projektowatl: Norbert Nowak rys.nr 3 i
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Pokrycie dachu - gonty bitumiczne
' Powierzchnia dachu - 106 m2 |
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RZUT DACHU

RZUT DACHU
Lokalizacja: Krowiarki dz. nr 51/6 grudzien 2009 r.
Inwestor: Gmina Pietrowice Wielkie skala 1: 100
47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
Projektowal: | Norbert Nowak rys.nr 4
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