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1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a poziomy w metrach, 2. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym, 3. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami; 4. W razie wystąpienia problemów nie objętych W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem; 5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy. 6. Spoiny czołowe wykonać jako V lub K na Spoiny czołowe wykonać jako V lub K na pełny przetop, spoiny pachwinowe jako obwodowe o grubości a=0,7 x gr. cieńszej z łączonych blach. 7. Pokrycie podestów wykonać z krat Pokrycie podestów wykonać z krat KWO/33x33/40x3 8. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie (np. system SIKACOR EP COLOR (łączna grubość warstw 160mm) m) 9. Stosować łączniki ocynkowane
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