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11l SPIS RYSUNKOW

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Format Rew.
1. K2 Rzut poziomu 0,00 A2 0
2. K3 Rzut poziomu 1,75i 3,5 A2 0
3. K4 Rzut poziomu 5,25i 7,00 A2 0
4, K5 Rzut poziomu 8,75 10,50 A2 0
5. K6 Rzut poziomu 12,25 14,00 A2 0
6. K7 Rzut poziomu 15,75i17,50 A2 0
7. K8 Rzut konstrukcji dachu Al 0
8. K9 Przekroje Al 0
9. K10 Widoki Al 0
10. K11 Lokalizacja detali konstrukcyjnych A2 0
11. K12 Detale konstrukcyjne A-E A2 0
12. K13 Detale konstrukcyjne F-L A2 0
13. K14 Detale konstrukcyjne M-R A2 0
14. K15 Wytyczne dla balustrad A2 0
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IV OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z
pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ W GMINIE PIETROWICE WIELKIE
— KONSTRUKCJA STALOWA

sporzadzony dla:
GMINA PIETROWICE WIELKIE

47-480 Pietrowice Wielkie Ul. Szkolna 5

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL mgr inz.
SLK/5948/PWBKb/15
KONSTRUKCIA Roman Pospiech /3948 /
SPRAWDZIL mgr inz.
425/91
KONSTRUKCIA | \Wtodzimierz Rézycki /
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Spis dokumentéw formalno-prawnych

V DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- Uprawnienia budowlane — Decyzja Roman PoSpiech,

- Uprawnienia budowlane — Decyzja Wtodzimierz Rozycki,

Izba Inzynieréw — zaswiadczenie Roman Pospiech,

Izba Inzynieréw — zaswiadczenie Wtodzimierz Rézycki,
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B LD G T A

SLK/OKKI7131. 7132/5848/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r

DECYZJA

Ma podstawie art 12 ust, 2. 3, 4, an. 13, ar. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1924 r. Prawo
budowlane (Dz L. z 2013 r., poz, 1408 z pésn Zrr), & 101§ 12 ust 1 pkt. 1§ 2 rozperzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju 2 dnia 11 wrzednla 2014 . w sprawie samedzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2014 r. poz, 1278) oraz na podstawie art 24 ust 9 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000, o samorzgdach rawodowych architekidw, inzynierdw budowniclva oraz
urbanisttw (Dz.l), z 2013 r, poz. 32 z péin. zm.), po ustaleniv, fe zostaly spefniona warunki
W Iakresie przygolowaniz zawodowego oraz po zloZeniu Egzaminu na uprawniznia bedowlana

2 wynikiem pozytywnym

Pan Roman Pogpiech
mgrinz. budawnichwsa
ur, dnia 01 mafca 17985 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5948/PWBKE/MS
do projektowania i kierowania robotami budeowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnie:

- sporzqdzanie projekty architektoniceno — budowlanega w odniesieniu do konstrukcji obieklu,

- Spofzgdzanie prejeklu zagospodarowania dziatki lub teranu wylacznie w zakresie uzyskane
specjainosci,

- Sprawdzanie projekiow budowlanych wo rakresie specjalnosel  kenstrukcying -  budowlang
i sprawcwanie nadzoru autorskiego,

- kierowznic robotami budowlanymi w odniesieniu do kenstrukeji cbiektu oraz architeklury ohieki,

= kierowanie wytwarzaniam konstrukcyinych  elamentaw budowlanych orar nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru Inwesforskiego,

- Sprawowanie kentroli techniczna] utrzymania abiekdiw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepawania kvealifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze rnajomasc
procesu budewlanege oraz prakiycznego zastosowania wiedzy lechniczne] wydanie niniejszych
uprawnief budawianych jest uzasadnione.

Odf ninieiszel decyzii sty prawn  odwolania do Frafowe] Fomisi Kwalifacyime Polskiai by Indymieniee
Serdwmichva w Warszawie, 7o posrednichvem Orggosef Komisl Kwalfkscying STONE w Kalowicach w tarminise

14 dni o dinie jef donpczania,
Skiad crzekajacy OHK
Otrzyrmuja; ‘ J
i 1 [ AR
1 Pan Roman Pospiech —— =
Ogrodowa 1 mgr inZ. Plotr s:aﬂwws
A7-480 Lekariow i

2, Okregowa Rada Izby

3 Ghowny Inspektor
Madzom Budowlanego

4. afa.
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05142583

425 /91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA Z__;AWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIL

Na podstewie § Sust. 1, § 6 ust. 11 3, E 74§13 ust 1 pkt 2 rozporzadzeniz Minisira
Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samo-

o

dzielnyeh funkeji technieznych w budownictwie(Dz. U. Nr &, poz. 46) stwierdze sig, ze.

WLODZIMIERZ R 6 2 Y C K

Obywatel ... § iy ik R s e e e

i S——

e magzister inZynier DUudownIGIMA. e

urodzony dnia 25_8tyeznia 1991 x.w Chodziezy. .. ...
‘posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne] funkeji ke
rownikz budowy i Tobbt w specjalnosei kon strukcyjno-budowlame .

Obywatel ... WiODZIMIERZ. RO 2 Y C®¥ A~ ... jest upowazniony do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowaniz 1 kontrolowania
wytwarzaniz kKonstrukeyjnych elementow budowlanych craz ocenienis i bedania slanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkow oraz fnnych budowli, z wylgceeniem link,
wezlow | stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych,
mostdw, budowl! hydrotechnicznyeh i wedromelioracy jnych,

2} sporzadzaniz w budownictwie osob lizycznyck, prajekiéw w zakresie rozwiazan konstruk-
vy no-budowlanych wszelkich budynkaw 1 budowli,

3) sporzadzania w budownictwie osbh fizycznych projektow w zakresie rozwigzan architek-
tonicznych

Loa Zuadinose - LT
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® POLSKA
| Z B A

W7

INZYMIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EIK-VDX-XSM *

Pan Roman Pospiech o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9432/16

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 1, 47-480 Lekartéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdow
Budownictwa.
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FOLEKS
| 4 B &
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-25Z-FUD-YZI *

iy
ol

1 iwtodzimierz Rozycki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1278/03
adres zamieszkania ul. Glowacki 1/9, 47-400 Racibérz

st czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
.herzpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zastato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Erancissek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

g art. 5 ust 2

ustawy z dnta 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

kiranicrnes opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

fikarie poprawinosel danych w niniejszym zaswiadczeniu
Pols

moina sprawdzié za pomoeq numery weryfikacyjnego radwiadczenia na
iie] lzby Inzynizréw Budownictwa wiww.piib.org.p

| lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwe] Okregowej [zby Intynierdw
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VI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Autorzy projektu:
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Podpis

mgr inz. Tomasz

Wtodzimierz Rozycki

OPRACOWAL -
Czogata
PROJEKTOWAL mgr inz.
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KONSTRUKCIA Roman Pospiech
SPRAWDZIt mgr inz.
KONSTRUKCJA 425/91

Racibérz 2017.
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1 PODSTAWY OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem oraz uzgodniona koncepcja.

- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

- Opinia geotechniczna,

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 oraz zmiany z dnia 7 kwietnia 2004 r.
Dz.U. Nr 109, poz. 1156);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156. poz. 1118 z pézn. zm.);

2 DANE OGOLNE:

- Wieza widokowa wolnostojaca,

- Lokalizacja podestow widokowych: 3,50m; 8,75m;14,00m; 17,50m,
- Lokalizacja spocznikéw: 1,75m; 5,25m; 7,00m; 10,50m; 12,25m; 15,75m
- Maksymalna wysokosé: 21,683m

3 DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

3.1 OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCII
Projektuje sie stalowg wieze widokowg. W wiezy zaprojektowano schody stuzgce jako dojscie do gtéwnych
poziomdéw widokowych zlokalizowanych na poziomach +8,75m i 17,50m.
Uktadem nosnym projektowanej wiezy sg stupy o przekroju kwadratowym stezone w obu ptaszczyznach
systemem stezen. Rozstaw stupow u podstawy wynosi 6,5m x 6,5m i zweza sie do wymiaréw 5,2m x 5,2m
W miejscu najwyzszego poziomu widokowego. Stezenia potgczone sg ze stupami w sposéb przegubowy, stupy
z fundamentami zas w sposdb sztywny. Schody, ktére zaprojektowano z C200 oparte sg na dwdch przeciwlegtych
$cianach wiezy na belkach stalowych o przekroju IPE200, rozmieszczonych na przemian co 1,75m.
Podesty pokryte zostaty kratkami KW0O40x3 o oczku 33x33. Stopnie schodowe zaprojektowano jako systemowe
o ptaskowniku nosnym 40x3 i oczku 33x33.
Nad ostatnim podestem widokowym zaprojektowano dach czterospadowy, ktdry pokryty zostat blacha
trapezowa TR20.

3.2 ZALOZENIA PRZYJETO DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

- PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -
Obcigzenie Sniegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wiatru

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztéw

33 MATERIALY KONSTRUKCYJINE
- Stal konstrukcyjna S235JR
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4 KONSTRUKCJA OBIEKTU
4.1 IKONSTRUKCIA STALOWA
- Stupy gtéwne — profil kwadratowy walcowany RK180x8 - stal S235JR
- Belki do oparcia schodéw — profil walcowany IPE200 - stal S235JR
- Biegi i spoczniki schodéw — profil ceowy C200 - stal S235JR
- Stezenia $cian — profil kwadratowy RK100x4 i RK50x4 - stal S235JR
- Stezenia $cian — profil kwadratowy RK100x4 i RK50x4 - stal S235JR
- Stezenie poziome — profil kwadratowy RK40x4 - stal S235JR
- Belki podestu — RK200x100x6, IPE140, C140, HEA200 - stal S235JR
- Belki zadaszenia — RK160x80x5; IPE140 - stal S235JR

- Balustrady — pochwyt — profil okraggty RO48.3x3,2; stupki RO26x9x2.6 - stal S235JR

4.2 DAcH
Konstrukcje dachu zaprojektowano w konstrukcji stalowej pokrytg blachga trapezowa TR20

4.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wszystkie elementy stalowe zostang zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie.

5 PODSTAWOWE ZALtOZENIA | WYNIKI OBLICZEN

5.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

5.1.1 Obciazenia state
Na obcigzenia state sktada sie ciezar wtasny konstrukcji stalowej, ciezar krat, stopni i ciezar balustrad.
- ciezar whasny — obcigzenie zostato uwzglednione automatycznie w programie obliczeniowym
- ciezar krat i stopni: g5 = 0,40 kN/m?
- ciezar balustrad: 0s = 0,25 kN/m

5.1.2 Obcigzenia zmienne
Obcigzenie uzytkowe: g = 5,0 kN/m?

5.1.3 Obciazenie $niegiem

s=u-C,Cs, =08-10-10-09=0,72 kN/m?
gdzie:
sx=0,9 — strefa 2
e = Ct = 1,0

5.1.4 Obcigzenie wiatrem
Lokalizacja: Grédczanki (Pietrowice Wielkie) — strefa 1, teren kategorii I
Bazowe ciénienie predkosci: g, =05-p-v2=05-125-22%-10=0,23025 kN /m?
gdzie:
vp — bazowa predko$¢ wiatru (dla strefy 1 v, = 22 m/s)
sektor dziatania wiatru - 1,0
Szczytowe ci$nienie predkosci

q,(z)=c,(z)-q, =03025-c,(z)
Wspoétczynnik wypetnienia konstrukcji
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dla 0° =023 (A, =51 m?)
¢ ={dla 45° = 0,30 (A, =98 m?)
dla 90° = 0,24 (A, =53 m?)
Wspélczynnik natarcia wiatru

w przypadku konstrukcji o przekroju kwadratowym: K, =10+KK,sin’ 20
K, = O’ZSAf ; A=A > K, =055

S

K,=pda02<¢p<05
dla 0° — 10+0,55-0,23-sin?(2-0)=1,0
K, ={dla45° — 10+055-0,31-sin?(2-45)=117
dla 90° — 10+0,55-0,24-sin*(2-90)=1,0

Wspoétczynnik aerodynamiczny
e wspdfczynnik dla konstrukcji

G =176-C,-(1-Cop+ ¢?)
C,=225; C, =15 - w przypadku konstrukcji o przekroju kwadratowym
dla 0° —176-225-(1-15-023+023?)=280
Cros =40la 45° —>176-2,25-(1-15-031+ 031 )=250 } =, ,
dla 90° — 176-2,25-(1-15-0,24+0,242 )= 2,76
Crs =Ky Crso
dla 0° — 1,0-2,80 = 2,80
¢, =1 dla 45° —117-250 =292
dla 90° —>10-2,76 =2,76

Ze wzgledu na to, Ze obliczone warto$ci dla réznych kierunkdw natarcia wiatru sg do siebie zblizone przyjeto
warto$¢ globalna;
s =290

o wspdtczynnik dla wyposazenia

Cin= Ka “Cra0
gdzie:
Ka=1,0 (B.2.3. PN-EN 1993-3-1)
Ctao=1,2 (Tab. B.2.1. PN-EN 1993-3-1)
Cip=12
Obciazenie zastepcze catkowite (total)
Obcigzenie $rednie

Fo(2)- 2L

'(Cf,s As +C 4 'AA)
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J.(z,

M)

0,24
¢c,(z)= 2,3[%) - dla terenu kategorii Il

Ax — powierzchnia rzutu wyposazenia (balustrad)
As — powierzchnia rzutu konstrukcji
Obcigzenie zastepcze catkowite

2
Frw(2)=F,, (z)-++{1+0,2(%m H[1+7JV (z,)e.c, 1]}=me (z)-a — zalozono c,c, =10

Wspotczynnik wypetnienia As Wspotczynnik wypetnienia Aa
Segment 00 450 90° 00 450 900
I 4,7 49 9,1 2 2 4
I 5,1 5,3 98 3.3 4 6
Il 55 5,7 10,5 4,5 4 8,3
\Y 55 5,7 10,5 3.3 3 6,1
\ 4.8 5 9,25 3.3 4 6,1
VI 24 2,6 4,81 3 25 5
Seqment | WYSOKOS¢ | wspdiczynnik | Intensywnosé Frw(z) [kN/m?] Fru(z) [kN/m?]
9 z[m] ekspozyciji ce(z) | turbulencji I(z) 0° 450 90° 0° 450 90°
I 1,75 1,51 0,281 247 | 481 2,56 7,35 14,29 | 7,61
Il 5,25 1,97 0,215 446 | 848 4,80 11,26 | 21,38 | 12,11
1l 8,75 2,23 0,194 6,11 | 11,56 | 6,10 14,66 | 27,75 | 14,65
\% 12,25 2,41 0,182 6,40 | 12,14 | 6,47 15,07 | 28,59 | 1524
Y 15,75 2,56 0,174 6,26 | 11,95 | 6,75 14,69 | 28,05 | 15,86
Vi 19,25 2,69 0,168 395 | 746 3,94 9,34 17,65 | 9,32
Obciazenie wiatrem dachu
Catkowita wysoko$¢ konstrukciji: z=21,7Tm
Wspdtczynnik ekspozycji
7 0,24 21 7 0,24
c,(z)= 2,3(-) = 2,3(-’} =277
10 0

Szczytowe cisnienie predkosci
q,(z)=c,(z)-q, =03025-c,(2)=0,3025-2,77 = 0,838 kN/m’

Wspdtczynnik cisnienia wiatru przyjeto jak dla wiaty dwuspadowej dla parcia i ssania o warto$ci maksymalnej ¢,

=+/-2,0

5.2

W, =c,-q,(2z)=20-0838="1677kN/m’

WYMIAROWANIE KONSTRUKCII
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5.2.1 Model obliczeniowy

Konstrukcje zamodelowano w sposéb przestrzenny w programie obliczeniowym Robot Structural Analysis.

Wykorzystano elementy pretowe. Obcigzenia przytozono za pomocag ,0oktadzin” jako powierzchniowe oraz jako
sity skupione w przypadku obcigzenia wiatrem.
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5.2.2 Sity wewnetrzne
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Przypadki: 16do18

——— RK 100x100x4
—— RK 50x50x4
I Fx+c Fx-t 100kN
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5.2.3 Stan graniczny uzytkowalnosci

Deformacje konstrukcji

o

C 140
—_— C 200
— HEA 200
— |PE 140
— |PE 200
—— |PE 240
——— RK 100x100x4
— RK 180x180x8
RK 40x40x4
— RK 50x50x4
— RP 160x80x5
e RP 200x 1006
— S R100x100
“Prz 10mm
Max=32,0

Przypadki: 22do30

Osiadanie

=

e R R ey
2= =
womuhno

=)

N=O

TOwo

-12,
UGZ, (mm)
Przypadki: 22do30
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5.2.4 Odpdr gruntu
Przyjeto nastepujace sztywnosci podioza gruntowego:
Dla cze$ci Srodkowej: Kz = 6800 kN/m?
Pod stupami: Kz = 6000 kN/m?

31,06/38,16
37,24

5,86/39,34
22,49/41,0

pNorm., (kN/m2)
Przypadki: 22do30

5.2.5 Wymiarowanie konstrukcji stalowej
Elementy konstrukcji pogrupowane zostaty na podstawie przekrojow i nastepnie zwymiarowane

Pret Profil Materiat Lay Laz Przypadek Prop.(uz
401 Belki podesto|® | c 200 5235 2402| 7230 092| 16 SGN /702 0.15
11 HEA 200 § 235 64.60 481 0.86| 16 SGN /839/ 0.88
851 Pret_851 RK 40x40x4 5 235 122.02| 122.02 0.68| 16 SGN /1485/ .
384 Belki podesto|[® | IPE 200 5235 3466 5376 063| 16 5GN 831/ 0.09
783 Pret 783 || RK 50x50x4 5235 12244 12244 067| 16 SGN /1343 =
826 Pret 826 |[H| RK 100x100x § 235 12230 12230 065| 16 SGN /1485/ &
650 Belki wsporn|B | IPE 140 5 235 3482 12087 059| 16 SGN /863 0.61
22 RK 180x180x 5235 5011 2508 054| 16 SGN /1197 .
12 RP200x100x6] 5235 34.21 5,54 0.42| 16 SGN /603 0.05
728 Stupek_728 |®| RP 160x80x5 § 235 683] 1180 0.35| 16 SGN /1501/ z
Przyktadowa weryfikacja
Belka C200

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: 401 Belki podestow auto 401 PUNKT: 5 WSPOLRZEDNA: x=095L
=1.75m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 16 SGN /702/ 1*1.20 + 2*1.50 +4*0.75 +3*1.50

MATERIAL:
S235 (S235) fy=235.00 MPa
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=)
_E_x
= | PARAMETRY PRZEKROJU: C 200

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=7.5 cm Ay=19.11 cm2 Az=17.25 cm2 Ax=32.20 cm2
tw=0.9 cm Iy=1910.00 cm4 1z=148.00 cm4 1x=11.90 cm4
tf=1.1 cm Wply=234.03 cm3 Wplz=63.67 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 18.29 kN My,Ed = 34.50 kN*m Mz,Ed = 0.02 kN*m Vy,Ed =-0.11 kN
Nc,Rd =756.70 kN My,Ed,max = 35.85 kN*m Mz,Ed,max = -0.40 kN*m Vy,T,Rd =258.70 kN
Nb,Rd =515.38 kN My,c,Rd = 55.00 kN*m Mz,c,Rd = 14.96 kN*m Vz,Ed = 18.88 kN
MN,y,Rd = 54.97 kN*m MN,z,Rd = 14.95 kN*m Vz,T,Rd =233.66 kN
Mb,Rd =41.45 kN*m Tt,Ed =-0.01 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1
A lI
: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mer = 101.97 kKN*m Krzywa,LT - d XLT=0.73
Ler,upp=1.85 m Lam LT=0.73 fi,LT=0.83 XLT,mod =0.75
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
I o
wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=185m Lam y=0.26 Lz=1.85m Lam z=0.77
Ler,y=1.85m Xy=0.97 Ler,z=1.55m Xz=0.68
Lamy =24.02 kzy =1.00 Lamz =72.30 kzz=0.93

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.02 <1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.63 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

VzEd/Vz,T,Rd=0.08 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 24.02 < Lambda,max = 240.00 Lambda,z = 72.30 < Lambda,max = 240.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.86 <1.00 (6.3.2.1.(1))

N.Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.82 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) =0.92 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.1 mm < uy max = L/200.00 = 9.3 mm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigienia: 7 Wiatr XY+
uz=14mm < uzmax =L1/200.00 =9.3 mm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia: 19 SGU /72/ 1*¥1.00 + 2*1.00 + 4*0.50 + 3*1.00 + 9*0.50 + 5*0.50

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

IPE 200

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
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PRET: 394 Belki podestow 0,25x0,75x_394 PUNKT: 5 WSPOLRZEDNA: x=0.48L
=2.74m
OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 SGN /831/ 1¥1.20 + 2*1.50 +4*0.75 + 3*1.50 + 5*0.80 + 10*0.80

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=235.00 MPa

Z

ok
PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 200

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=10.0 cm Ay=19.60 cm2 Az=14.02 cm2 Ax=28.50 cm2
tw=0.6 cm Iy=1940.00 cm4 1z=142.00 cm4 [x=7.00 cm4
tf=0.9 cm Wply=220.64 cm3 Wplz=44.61 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed =32.05 kN My,Ed = 17.57 kN*m Mz, Ed =1.93 kN*m Vy,Ed =-0.32 kN
Nc,Rd =669.75 kN My,Ed,max = 17.77 kN*m Mz,Ed,max = 1.93 kN*m Vy,T,Rd =265.87 kN
Nb,Rd =569.72 kN My,c,Rd = 51.85 kN*m Mz,c,Rd = 10.48 kN*m Vz,Ed=20.18 kN
MN,y,Rd = 51.85 kN*m MN,z,Rd = 10.48 kKN*m Vz,T,Rd=190.16 kN
Mb,Rd = 39.43 kKN*m Tt,Ed = 0.00 kKN*m
KLASA PRZEKROJU =1
Al iI
. PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 59.83 kKN*m Krzywa,LT - b XLT=0.74
Ler,upp=2.40 m Lam LT=0.93 fi,LT=0.92 XLT,mod =0.76
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
I _ _
wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=572m Lam y=0.37 Lz=572m Lam z=10.57
Ler,y=2.86 m Xy =0.96 Ler,z=120m Xz=0.85
Lamy = 34.66 kzy =1.00 Lamz = 53.76 kzz=0.93

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.05<1.00 (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 =0.30 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)

VzEd/Vz,T,Rd=0.11<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 34.66 < Lambda,max = 240.00 Lambda,z = 53.76 < Lambda,max = 240.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.45<1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.56 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.68 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy = 6.2 mm < uy max = L/200.00 = 28.6 mm Zwerytikowano
Decydujqgcy przypadek obcigienia: 19 SGU /126/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.50 + 3*1.00 + 5*0.50 + 11*0.50
uz=2.5mm < uz max = L/200.00 =28.6 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 19 SGU /124/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.50 + 3*1.00 + 5*%0.50 + 10*0.50

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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RK180x8

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

GRUPA: )
PRET: 22 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x—-0.00L

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 16 SGN /1197/ 1¥1.20 +2*1.05 +4*0.75 + 3*1.05 + 8*1.60 + 7*1.60

MATERIAL:
S235 (S235) fy=235.00 MPa

4

o)
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 180x180x8

h=18.0 cm egM0=1.00 gM1=1.00

b=18.0 cm Ay=27.20 cm2 Az=27.20 cm2 Ax=54.40 cm2

tw=0.8 cm Iy=2661.00 cm4 1z=2661.00 cm4 1x=4070.76 cm4

tf=0.8 cm Wply=340.68 cm3 Wplz=340.68 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =437.26 kN My,Ed =4.21 kN*m Mz, Ed = 15.29 kKN*m Vy,Ed =14.14 kN

Nc,Rd =1278.40 kN My,Ed,max = 4.21 kN*m Mz,Ed,max = 15.29 kN*m Vy,T,Rd =367.86 kN

Nb,Rd = 1167.83 kN My,c,Rd = 80.06 kN*m Mz,c,Rd = 80.06 kKN*m Vz,Ed=-1.86 kN
MN,y,Rd = 68.88 kN*m MN,z,Rd = 68.88 kN*m Vz,T,Rd = 367.86 kN
Mb,Rd = 80.06 kKN*m Tt,Ed =0.21 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I == . [—] .

wzgledem osi y: wzgledem osi z:
Ly=10.00 m Lam y=0.53 Lz=10.00 m Lam z=0.27
Ler,y=3.50m Xy =091 Ler,z=1.75m Xz=0.99
Lamy =50.11 kzy =0.27 Lamz = 25.06 kzz=10.92

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.34 <1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd)* 1.91 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.91 =0.06 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.04 <1.00 (6.2.6-7)

VzEd/Vz,T,Rd=0.01 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 50.11 < Lambda,max = 240.00 Lambda,z = 25.06 < Lambda,max = 240.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.05 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.50 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.54 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia (UKEAD LOKALNY): Nie analizowano

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx =6.2mm < vx max =L/150.00 = 66.7 mm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigienia: 19 SGU /421/ 1*1.00 + 2*0.70 + 7*1.00 + 11*1.00
vy =73 mm < vy max=1L/150.00 = 66.7 mm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia: 19 SGU /295/ 1*1.00 + 3*0.70 + 7*1.00 + 15%1.00

Profil poprawny !!!




_ BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ W GMINIE PIETROWICE WIELKIE
Tyl opracowanta - KONSTRUKCJA STALOWA
Studium: Data: Strona: | llo$¢ stron:
Projekt Budowlany 05.2017 22 26

UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem, przepisami i
obowiazujacymi w Polsce Normami oraz Przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy majac szczegélnie na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
23a Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacja budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztuka
budowlang. Wszelkie materialy, wyroby i urzgdzenia zastosowane w ofercie powinny posiadac
odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ obowigzujagcymi w Polsce Normom, Normom Branzowych,
Specyfikacjom Technicznym Robdt, odno$nym przepisom ich wykorzystania i stosowania,

Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany wyjasnic z projektantem,

Przed przystapieniom do malowania przygotowac prébki koloréw na fragmencie $ciany i skontaktowac
sie z inwestorem lub projektantem w celu akceptacji,

Do budowy uzywaé wytacznie materiatéw posiadajacych atest,

Wymiary inwentaryzacji sprawdzi¢ na budowie.

CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Format Rew.
1. K2 Rzut poziomu 0,00 A2 0
2. K3 Rzut poziomu 1,75i 3,5 A2 0
3. K4 Rzut poziomu 5,25i 7,00 A2 0
4, K5 Rzut poziomu 8,75 10,50 A2 0
5. K6 Rzut poziomu 12,25 14,00 A2 0
6. K7 Rzut poziomu 15,75i17,50 A2 0
7. K8 Rzut konstrukcji dachu Al 0
8. K9 Przekroje Al 0
9. K10 Widoki Al 0
10. K11 Lokalizacja detali konstrukcyjnych A2 0
11. K12 Detale konstrukcyjne A-E A2 0
12. K13 Detale konstrukcyjne F-L A2 0
13. K14 Detale konstrukcyjne M-R A2 0
14. K15 Wytyczne dla balustrad A2 0
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1)Zakres robaét :
> Przygotowanie placu budowy,
» Roboty montazowe konstrukcji stalowe;j,
> Roboty wykonczeniowe.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie obiekty budowlane.
Teren nie jest ogrodzony.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére
moga stwarza¢€ zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:

zabezpieczenie obiektu przed dostepem osdb trzecich,
prace na rusztowaniu,
montaz konstrukcji stalowe;j,

YV V V VY

utozenie pokrycia dachowego.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

» roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowg wiezy nie stwarzajg wielkiego zagrozenia,

» przy montazu konstrukcji stalowych i pokrycia podestéw, uktadaniu pokrycia dachowego istnieje
zagrozenie upadku z wysokosci, dlatego nalezy stosowal sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z
wysokosci,

» w czasie budowy teren nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢, aby uniemozliwi¢ dostep osobom trzecim.

» liste mozliwych dodatkowych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych nalezy ustali¢
na podstawie informacji przekazanych inwestorowi przez wykonawce robdét w porozumieniu z
rzeczoznawcami uprawnionymi do uzgadniania i opiniowania projektéw budowlanych w zakresie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz w zakresie Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy poinstruowaé¢ pracownikéw o:

» oznakowaniu miejsc niebezpiecznych uniemozliwiajgcych dostep osobom postronnym.

» zabezpieczeniu rusztowania balustradg oraz przed mozliwoscig spadania z nich przedmiotéw niebezpiecznych.
> punkcie aptecznym i telefonach alarmowych.

wskazaniu miejsca wyznaczonego na sktadowanie materiatow.

przechowywaniu materiatéw niebezpiecznych w opakowaniu producenta w miejscach wyznaczonych.

Y V V

obstudze maszyn zgodnie z instrukcjg obstugi (maszyny i inne urzadzenia nalezy utrzymaé w sposdb
zabezpieczajacy ich sprawnosé, zapewnié obstuge przez uprawnione osoby, ktdre odpowiedzialne bedg za
wtasciwe podtaczenie elektronarzedzi.
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Za przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego przed kazdorazowym wznowieniem robét oraz przed
rozpoczeciem kazdego rodzaju prac budowlanych odpowiada¢ bedzie kierownik robét, mistrz budowy lub
brygadzista.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robéot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich s3siedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje w przypadku pozaru,
awarii i innych zagrozen:

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsiewziecia nalezy:

» wykonac niezbedne zabezpieczenia stref robdt wynikajgce z przepiséw BHP,
»  przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im dostep do instrukcji
udzielania pierwszej pomocy,
» zorganizowad stanowiska pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed wypadkami,
» stosowac maszyny i urzadzenia sprawne, ktére spetniajg wymagania BHP przez caty okres ich uzytkowania i
przeszkoli¢ pracownikéw przewidzianych do ich obstugi,
» zapewnic oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstugi,
> zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robot w sposéb zgodny z
przepisami BHP, tak by nie stanowito to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancow i wykonawcow robat,
» cato$é robot wykonywaé zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi w projekcie budowlanym i
uzgodnieniach dotgczonych do projektu.
» Woydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

Plac budowy nalezy oznakowa¢ przez umieszczenie tablicy informacyjnej budowy,
oznakowanie wjazdow i wyjazddw z terenu budowy oraz dokonanie oznaczen miejsc niebezpiecznych
zgodnie z §83 pkt.3 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

7) Miejsce przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

Wydzielenie miejsc sktadowania oraz przebieg drdg technologicznych ustali¢ nalezy na podstawie opracowanego
projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji robét budowlanych przedstawionego przez wykonawce.

Sktadowanie i transport materiatéw winien by¢ prowadzony na terenie budowy zgodnie z przepisami zawartymi
w Rozdziale 4 — Transport wewnetrzny i magazynowanie Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dania 11.06.2002r.
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UWAGI:

» podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ogdélnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dania 11.06.2002r.

» wszystkie prace nalezy prowadzi¢ stosowanie do wymogéw prawa budowlanego, oraz
przepisow w zakresie bezpieczenistwa pozarowego

» z2godnie z Art. 18 pkt.1, ust. 3 Ustawy ,prawo budowlane” kierownik budowy przed
rozpoczeciem prac winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem
,»bioz” zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.



