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Tytut opracowania:

IV OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z
pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ W GMINIE PIETROWICE WIELKIE - PRACE ZIEMNE |
FUNDAMENTOWE

sporzadzony dla:
GMINA PIETROWICE WIELKIE

47-480 Pietrowice Wielkie Ul. Szkolna 5

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL mgr inz.
SLK/5948/PWBKb/15
KONSTRUKCIA Roman Pospiech /3948 /
SPRAWDZIL mgr inz.
425/91
KONSTRUKCIA | \Wtodzimierz Rézycki /
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Spis dokumentéw formalno-prawnych

V DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Uprawnienia budowlane — Decyzja Roman Pospiech,

Uprawnienia budowlane — Decyzja Wtodzimierz Rézycki,

Izba Inzynieréw — zaswiadczenie Roman Pospiech,

Izba Inzynieréw — zaswiadczenie Wtodzimierz Rézycki,

Mapa do celéw projektowych.
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SLE/OKKS/T131. 713245048715 Fatowice, dnia 14 grudnia 2015 r
DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust, 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipea 1924 ¢ Prowo
budowlane (DzL). z 2013 r., poz. 1409 = paEn. zm.), § 101 & 12 ust 1 pkL 112 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2014 r. poz 1278) oraz na podstawie art 24 ust 4 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawadowych architekldw, inzynierdw budowniclwa oraz
urbanistbw [Dz.U. z 2043 r, poz. 932 z pén. zm.), po ustaleniv, e zostaly spefnione warunki
w zakresie przygofowaniz zawodowego oraz po zhozeniu EgZaminu na uprawnienia budowlana

zwynikigm pazytywnym

Pan Roman Pospiech
mgrinz. budownichwe
ur, dnia 01 marca 18885 w Rasiborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLAMNE
numer ewidencyjny SLK/5948/PWBKh/15
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnied:

- sporzgdzanie projektu architektoniczns — budowlanago w odniesieniv do konstrukeji abigkiu,

- Sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki b terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
speciainosci,

- Sprawdzanie projekitw budowlanych w zakresie specjalnodel  kenstrukeyine - budowlang
I sprawcwanie nadzaru autorskiego,

- kigrowanie robotami budowlanymi w odniesianiu da konstrukcji obiektu oraz architektury obiekiu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych  efermnentaw budewlanych orar nadzdr | kontrols
techniczna wytwarzania tych elementiw,

= wykonywanie nadzoru Inwestorskiego,

- Sprawowanie kentroli techniczne] utrzymania abiskiéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego peslepowania Rwealfikacyjnego i pozytywnego wyniki egzaminu ze znajomatel
procesu budowlanege orez prakiycznego zastosowania wiedzy lechniczne] wydanie ninigjszych
uprawmien budowianych jest uzasadnione.

Od niniejsze) decyzii suty prawo  cdwolanin do Krajowsj Komisi Rwalifkacyinal Polskiei dzby ndymisnte
Budcwmiciwa w Warszawie, za podrednicwem Okregewef Ko Kwalifscying SIONB w Katowlcach w darmimke
14 dni ol dnia fef daneczenia,

Skiad crzekajacy OKK
Otrzyruja; : ;
i 1 [P A R I —
1 Pan Roman Pogpisch — =
Ogrodowa 1 mgr inZ. Plotr s:at:wm
47-480 Lekartow ) ik
T ARkl inck. pidewski

3 Gléwny Inspektor
Madzomn Budowlanego
4, ala.

EN
mgr ink, Zhigniew Dejartbwicr
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URZAD WOIEWODZKI

w Katowicoeh

Frizial Micsibun | bashan

40-052 FATOWwICE

ul Jagelohsko T 25

Nroewic,

0514259

425 /91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOD OWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWRNICTWIE

Na podstawie §5ust. 1, § S ust. 113, § 74 § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzeniz Minisiza
Gospodarkl Terenowe] i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. 1. Nr &, poz. 46) stwierdze sig, ze.

Obywatel ... - R e

o mazigter. inrynier budownichwa . o

x S

urodzony dnia .25 styeznia 1951 1 w Chodziezy. . ... ...

‘bosiada przygetowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielne] funkejl ke
rownika budowy i Tobbt w specjalnosci kon strukcyjno-budowlane j.

Obywatel ... WZODZIMIERZ PO Y DA s, JESE UpSWaTRiDH Y O

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 roblt, kierowanla 1 kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementow budewlanych oraz poenizniz i badaniz stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkow oraz innych budowli, 2 wylaczeniem lini,
wezlow i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznyeh i wodnomelioracyjnych,

2} sporzadzanmiz w budownictwie osob fizycznyck, prajekiéw w zakresie rozwiazan konstruk-
ey )ne-budewlanych wszelkich budynkéw 1 bucowli,

3) sporzgdzania w budownictwis osbu fizycznych projektow w zakTesie Tozwlazan architek-
tonicznych

Luodanose Do
oryginatem s TEeNRE L 2
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® POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N
WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EIK-VDX-XSM *

Pan Roman Pospiech 0 numerze ewidencyjnym SLK/BO/9432/16

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 1, 47-480 Lekartow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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FOLEKS
| 4 B &
INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-25Z-FUD-YZI *

[0 -
Fdrl

1 iwtodzimierz Rozycki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1278/03
adres zamieszkania ul. Glowacki 1/9, 47-400 Racibérz

st czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
.herzpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zastato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Erancissek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

g art. 5 ust 2

ustawy z dnta 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

jenicrire) opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznyim weryflkowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

karje poprawnosel dznyeh w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pom

ocg numery weryfikacyjnego raswiadczenia na
Polsiie] l2by Inzynizrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig 2 b

jurem wiagciwe] Okregowej Izby Infynierdw
Budowiiciwa
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VI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa i adres Inwestora:

GMINA PIETROWICE WIELKIE

47-480 Pietrowice Wielkie Ul. Szkolna 5

Tytut projektu:

BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ W GMINIE PIETROWICE WIELKIE -
PRACE ZIEMNE | FUNDAMENTOWE

Lokalizacja obiektu:

Jednostka ewidencyjna: Pietrowice Wielkie

Obreb ewidencyjny: Pietrowice Wielkie
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Autorzy projektu:
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Czogata
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3
3.1

PODSTAWY OPRACOWANIA:

Umowa z Inwestorem oraz uzgodniona koncepcja architektoniczna.

Uchwata Nr XVIII/180/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie Etap Il, z dnia 21 Lipca 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Inwentaryzacja i wizja lokalna;

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

Mapa do celow projektowych;

Opinia geotechniczna,

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 oraz zmiany z dnia 7 kwietnia 2004 r.
Dz.U. Nr 109, poz. 1156);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156. poz. 1118 z pdzn. zm.);

DANE OGOLNE:

Wieza widokowa wolnostojaca,

Lokalizacja podestéw widokowych: 3,50m; 8,75m;14,00m; 17,50m,
Lokalizacja spocznikéw: 1,75m; 5,25m; 7,00m; 10,50m; 12,25m; 15,75m
Maksymalna wysokos¢: 21,683m

Teren utwardzony wokoét wiezy 10x10m =100 m2

DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

Projektuje sie stalowg wieze widokowa.

Wieza posadowiona zostata w sposdb bezposredni za pomocg ptyty fundamentowej o wymiarach 8,0x8,0m

i grubosci 0,5m. Pod stupami zaprojektowano cokoty o wymiarach 1,0x1,0x1,0m

3.2

ZALOZENIA PRZYJETO DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -
Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$é 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne ireguty
dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztdow
PN-EN 1997-1-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
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3.3 IMIATERIALY KONSTRUKCYINE
- Beton C25/30(B25) — ptyta fundamentowsa;
- Beton C8/10(B10) — beton podktadowy;
- Stal zbrojeniowa R500B
- Stal konstrukcyjna S235JR

4 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

4.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

4.2 WARUNKI GRUNTOWE:

Proste rodzime warunki gruntowe wyrazajgce sie wystepowaniem jednorodnych

litologicznie i genetycznie warstw.

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowych w podtozu przedmiotowego terenu

zgrupowano utwory litologiczne w postaci warstw geotechnicznych biorgc pod uwage ich

zblizong geneze, jednakowa litologie oraz wtasnosci fizyko-mechaniczne.

Wydzielono nastepujace warstwy:

WARSTWA |

Do warstwy | zaliczono utwory przypowierzchniowe, wydzielono podwarstwe la jako

gleby o grubosci do 0,6m oraz utwory antropogenicznie wydzielone tutaj jako nasypy

niebudowlane podwarstwy Ib. Dla gruntéw nasypowych oraz gleby, nie podano zadnych

parametréw geomechanicznych.

WARSTWA 11

Do warstwy tej zaliczono plastyczne oraz twardoplastyczne z6tte i 26tto-szare pyly. Pyty

zalicza sie do gruntéw srednionosnych. Pyty ze wzgledu na swa matg spoistos¢ sg dos¢

wrazliwe na dziatanie wody, poniewaz szybko zwiekszajg swojg wilgotnos¢, pogarszajg

konsystencje a przez to no$nosc.

WARSTWA I

Do warstwy tej zaliczono sredniozageszczone piaski drobne. Pod wzgledem

geotechnicznym utwory te nalezg do matoscisliwych i nosnych gruntow.

4.3 PODSTAWA KLASYFIKACJI | WNIOSKI:

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw ww. warstw okreslono na podstawie

normy PN-81/B-03020 i zestawiono w tabeli parametréw (zat. nr 6). Oznaczenie parametréow

wyznaczono metodg B, polegajgca na ustaleniu zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami

fizycznymi lub wytrzymatosciowymi a innym parametrem wyznaczonym za pomocg badan

polowych lub sondowan (IL lub ID).
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Whioski i zalecenia:

-. Wykonane badania pozwolity ustali¢ warunki geotechniczne posadowienia obiektu w
badanym terenie.

-. Napotkano proste rodzime warunki gruntowe wyrazajgce sie wystepowaniem jednorodnych
litologicznie i genetycznie warstw.

-W sgsiedztwie otworu nr 2 stwierdzono wystepowanie gruntdw antropogenicznych, ktore
zaklasyfikowano jako nasypy niebudowlane.

- W profilu otwordw nie wyrdzniono rodzimych gruntéw stabonos$nych.

- W otworach nie stwierdzono wystepowanie | poziomu wdd gruntowych.

- Posadowienie bezposrednie fundamentdw obiektu mozna przeprowadzi¢ w obrebie
gruntéw warstwy Il o srednich parametrach geotechnicznych, zaleca sie posadowienie
obiektu na ptycie fundamentowe;j.

- W trakcie robét fundamentowych grunt znajdujgcy sie w wykopie nalezy chronié przed
opadami atmosferycznymi oraz przemarzaniem, ostatnie 10-20 cm wykopdéw nalezy
wykonac recznie lub koparkami wyposazonymi w gtadkg tyzke tak aby nie nastgpito
rozluznienie gruntu zalegajgcego w dnie.

- Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage jego niewielkg
konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowe, mozna przyjgé¢ w oparciu o
rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych pierwszg kategorie geotechniczna.

5 KONSTRUKCIA OBIEKTU

5.1 PROJEKTOWANA PtYTA FUNDAMENTOWA - BETON KLASY C25/30, STAL B500B

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie za pomocg ptyty zelbetowej o grubosci 0,5m. Pod stupami
zastosowano cokoty o wymiarach 1,0x1,0x1,0m. Ptyte posadowiono na poziomie -1,325m p.p.t. Pod ptytg nalezy
wykona¢ podbudowe z piasku $redniego o zageszczeniu I, > 0,97, a nastepnie warstwe chudego betonu C8/10 0
grubosci min 50mm. Wszystkie powierzchnie fundamentu nalezy zaizolowa¢ dyspersyjng masg asfaltowo —
kauczukowa np. Izohan Izobud WM.

Wszystkie prace wykonaé na podktadzie z betonu C8/10 grubosci min 5¢cm.
Poziom posadowienia fundamentéw wykonac zgodnie z rysunkami

Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podtoza przed wykonaniem robét fundamentowych.

6 PODSTAWOWE ZAtOZENIA | WYNIKI OBLICZEN

6.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

6.1.1 Obciazenia state

Na obcigzenia state sklada sie ciezar wkasny konstrukcji stalowej, ciezar krat, stopni i ciezar balustrad.
- ciezar wiasny — obcigzenie zostato uwzglednione automatycznie w programie obliczeniowym
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- ciezar krat i stopni:  gs = 0,40 kN/m?
- ciezar balustrad: gs = 0,25 kN/m

6.1.2 Obcigzenia zmienne
Obcigzenie uzytkowe: q = 5,0 kN/m2

6.1.3 Obciazenie $Sniegiem

s=u-C,Cs, =08-10-10-09=0,72 kN /m?
gdzie:
sx=0,9 — strefa 2
Ce=Ct=1,0

6.1.4 Obcigzenie wiatrem
Lokalizacja: Grédczanki (Pietrowice Wielkie) — strefa 1, teren kategorii Il
Bazowe ciénienie predkosci: g, =05-p-v2=05-125-22%-10=0,23025 kN /m?
gdzie:
vy — bazowa predko$¢ wiatru (dla strefy 1 v, = 22 m/s)
sektor dziatania wiatru - 1,0
Szczytowe ci$nienie predkosci

,(2)=c,(2)-, =03025.c,(2)
Wspétczynnik wypetnienia konstrukcji
dla 0° = 0,23 (A, =51 m?)
¢ =1dla 45° =030 (A, =98 m?)
dla 90° =024 (A, =53 m?)
Wspétczynnik natarcia wiatru

w przypadku konstrukcji o przekroju kwadratowym: K, =10+KK,sin* 20
K, = O’ZSAf ; A=A > K, =055

S

K,=pda02<¢p<05
dla 0° — 10+0,55-0,23-sin?(2-0)=1,0
K, ={dla 45° — 10+055-031-sin?(2-45)=117
dla 90° — 10+0,55-0,24-sin*(2-90)=1,0

Wspoétczynnik aerodynamiczny
e wspdfczynnik dla konstrukcji

G0 =176-C,-(1-Co0+¢?)
C,=225; C, =15 - w przypadku konstrukcji o przekroju kwadratowym
dla 0° —176-225-(1-15-023+023? )= 280
Cros =4dla 45° —176-2,25-(1-15-031+031)=250 } =, ,
dla 90° — 176-2,25-(1-15-0,24+0,242 )= 2,76

Crs = Ka “Crs0
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dla 0° —10-2,80=280
dla 45° — 117-250=2,92
dla 90° —1,0-2,76 =2,76

Ze wzgledu na to, Ze obliczone warto$ci dla réznych kierunkdw natarcia wiatru sg do siebie zblizone przyjeto
warto$¢ globalna;

Cf =

S

s =290
e wspdtczynnik dla wyposazenia
Cin= Ka “Cra0
gdzie:
Ka=1,0 (B.2.3. PN-EN 1993-3-1)
Ctao=1,2 (Tab. B.2.1. PN-EN 1993-3-1)
Cp=12
Obciazenie zastepcze catkowite (total)
Obcigzenie $rednie
9,(2)

Fow(2)

sl

Ax - powierzchnia rzutu wyposazenia (balustrad)
As — powierzchnia rzutu konstrukcji
Obcigzenie zastepcze catkowite

2
Frw(2)=Fy (z)-{’l{ﬂo,{%’” H[1+7JV (z,)e.c, —’I]}_me (z)-a — zalozono c,c, =10

0,24
c,(z)= 2,3(%) - dla terenu kategori I

Wspotczynnik wypetnienia As Wspotczynnik wypetnienia Aa
Segment 00 450 900 00 450 900
I 4,7 49 9,1 2 2 4
I 5,1 53 9,8 3,3 4 6
1l 55 57 10,5 4,5 4 8,3
\Y 55 57 10,5 3,3 3 6,1
V 48 5 9,25 3,3 4 6,1
VI 24 2,6 4,81 3 25 5
Seament | WYSOKOS¢ | wspdiczynnik | Intensywnos¢ Frn(z) [kN/m’] Frw(z) [kN/m’]
9 z[m] ekspozyciji ce(z) | turbulencji I(z) 0° 450 90° 0° 450 90°
I 1,75 1,51 0,281 247 | 481 2,56 7,35 14,29 | 7,61
Il 5,25 1,97 0,215 446 | 848 4,80 11,26 | 21,38 | 12,11
1l 8,75 2,23 0,194 6,11 | 11,56 | 6,10 14,66 | 27,75 | 14,65
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v 12,25 2,41 0,182 6,40 | 12,14 | 6,47 15,07 | 28,59 | 15,24
V 15,75 2,56 0,174 6,26 | 1195 | 6,75 14,69 | 28,05 | 15,86
VI 19,25 2,69 0,168 3,95 | 7,46 3,94 9,34 17,65 | 9,32

Obciazenie wiatrem dachu
Catkowita wysoko$¢ konstrukciji: z=21,7m

Wspdtczynnik ekspozycii
7 0,24 21 7 0,24
c,(z2)=23| = | =23]==| =277
10 10

Szczytowe cisnienie predkosci
q,(z)=c,(z)-q, =03025-c,(2)=0,3025-2,77 = 0,838 kN/m’
Wspdtczynnik cisnienia wiatru przyjeto jak dla wiaty dwuspadowej dla parcia i ssania o warto$ci maksymalnej ¢,
=+4/-2,0
W, =c,-q,(2z)=20-0838="1677kN/m*

6.2 WYMIAROWANIE KONSTRUKCIJI

6.2.1 _Model obliczeniowy
Konstrukcje zamodelowano w sposdb przestrzenny w programie obliczeniowym Robot Structural Analysis.

Wykorzystano elementy pretowe. Obcigzenia przytozono za pomocg ,0ktadzin” jako powierzchniowe oraz jako

sity skupione w przypadku obcigzenia wiatrem.

4.

—C 140
—C 200
=——— HEA 200
m— |PE 140
IPE 200

IPE 240

RK 100x100x4
— RK 180x180x8
RK 40x40x4
RK 50x50x4
RP 160x80x5
RP 200x100x6
S R100x100
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6.2.2 Sity wewnetrzne
Momenty zginajace
U.8Y
15T 0.00
11.0: ” _12-79 937
— |
g 13.26 1281
~12.95 9.82 18:06 | 1275 1334 12.37 -12.91
-14.52 ——ts
[618 T 479 ] (578 k026 |[ 119
-0.08 043 0.44 |
\
| 0.34 162
193 |
-2.7¢ -0.32 |
0.19 \
[}
0.52 Dok 035 054
ik C 140
-2.39 | 5500
—— HEA 200
0.39 || -1.71 —— IPE 140
3 09 —— IPE 200
-0.15 IPE 240
t -7.64 /e \ RK 180x180x8
el RK 40x40x4
Py | ——— RP 160x80%5
= 10.31 RP 200x100x6
WMy 20KNm —— S R100x100
e
Max=86,29 304 Maxci.94
Min=-35,98 : Min=-83,69
r
Frzypadklzigdota Przvoadki: 16do18
Sity tnace
368
Apen [1969] N
= 050 | 1.12 N 1.14 -1.10
281 sa2] a7
-0.01 991 1141 10,02
136
1.77 141 383

Z

1.

C 140
—_—C 200
— HEA 200

IPE 140
— |PE 200

IPE 240

RK 180x180x
RK 40x40x4
— RP 160x80x5
RP 200x100x
S R100x100
UEz 10kN
Max=62,42
Min=-62,54

Przypadki: 16do18

062 19.47
-0.26 1.70
4
6.24 3.04 V813 6.28
o] 2:77
63.01 - -
0.02 17.32 | YFy 5kN
I || 1668 Max=81,67
: Min=-50,16

Przypadki: 16do18
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Sity osiowe
6.87 997

-13.49 4146 | -13.19

34.34 34.85 3822 3464

B = =l S
1278 =a1]
2887 | [ 17.45 -27.31
[ -0ss 17.44
469
s 3021
| 6168 33.49 -33.69 X
1.52
=
—— HEA 200
0.21 5.66 —— IPE 140
—— IPE 200
|=15694 2 e IPE 240
352 g 5870 ——— RK 180x180x8
RK 40x40x4
—— RP 160x80x5
442.45
RP 200x100x6 —_ QE ; gogaogﬂ
—— S R100x100 —_— X50x
11,15
349.87 g UEx+c Fx-t 100kN Wt Fx+c Fx-t 100kN
296.27 Max=567,64 M:ax=103‘51
68.59 419.37 Min=-233,19 Min=-61,49

Przypadki: 16do18

Przypadki: 16do18

6.2.3 Stan graniczny uzytkowalnosci

Osiadanie
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6.2.4 Odpor gruntu
Przyjeto nastepujace sztywnosci podioza gruntowego:
Dla cze$ci Srodkowej: Kz = 6800 kN/m?
Pod stupami: Kz = 6000 kN/m?

pNorm., (kN/m2)
Przypadki: 22do30

6.2.5 Wymiarowanie fundamentu

e Plyta fundamentowa

Wymagane zbrojenie w ptycie

[+]In{Amiry]),

Przyjeto zbrojenie #16 co 200 w obu kierunkach gorg i dotem
Cokoly fundamentowe

Stup: Stup869..871 llosé: 4

Charakterystyki materiatéw:
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e Beton : C25/30 fck = 25,00 (MPa)
ciezar objetoSciowy : 2501,36 (kG/m3)
Srednica kruszywa : 20,0 (mm)
e Zbrojenie podtuzne: : A-llIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
Klasa ciggliwosci :C

e Zbrojenie poprzeczne:
Geometria:

221 Prostokat

222  Wysokosc¢: L
2.2.3  Grubos$c ptyty
2.24  Wysokos¢ belki
2.2.5 Otulina zbrojenia

Opcje obliczeniowe:

Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Stup prefabrykowany
Prewymiarowanie
Uwzglednienie smuktosci
Sciskanie

Strzemiona

Klasa odpornosci ogniowe;j

Wyniki obliczeniowe:

- A-IlIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)

100,0 x 100,0 (cm)
=1,00 (m)
0,00 (m)
0,00 (m)
5,0 (cm)

: PN-EN 1992-1-1:2008
: brak wymagan

' nie

' nie

: tak

: ze zginaniem

: do ptyty

: brak wymagan

Uwaga: Sita rozciggajaca w stupie!

Wspétczynniki bezpieczenstwa Rd/Ed = 3,43 > 1.0

Analiza SGN/SW

Kombinacja wymiarujgca: 1.00STA1+1.50WIATR3+1.50WIATR71 (B)

Typ kombinacji: SGN
Sity przekrojowe:

Nsd = -189,60 (kN)
Sity wymiarujgce:

Msdy = -53,02 (kN*m)

Msdz = 45,03 (kN*m)

wezet dolny
=-189,60 (kN) N*etotz = -53,02 (kN*m) N*etoty= 45,03 (kN*m)

Mimosrod: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny eEd: 28,0 (cm) -23,8 (cm)
imperfekcji ei: 0,0 (cm) 0,0 (cm)
Il rzedu e2: 0,0 (cm) 0,0 (cm)
minimalny emin: 0,0 (cm) 0,0 (cm)
catkowity etot: 28,0 (cm) -23,8 (cm)
Analiza szczego6towa-Kierunek Y:

Analiza smuktosci

Konstrukcja nieprzesuwna

L (m) Lo (m) A Aim

1,00 1,00 3,46 inf. Stup krepy

Analiza wyboczenia
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MA = -4,77 (kN*m) MB = -53,02 (kN*m)

Przypadek: przekrdj na koncu stupa (wezet dolny), pominiecie wptywu smuktosci
MO = -53,02 (kN*m)

ea =0,0 (cm)

Ma = N*ea = 0,00 (kN*m)

MEdmin = 0,00 (kN*m)

MOEd = max(MEdmin,MO + Ma) = -53,02 (kN*m)

Analiza szczego6towa-Kierunek Z:
Analiza smuktosci
Konstrukcja nieprzesuwna

L (m) Lo (m) A Alim
1,00 1,00 3,46 inf. Stup krepy

Analiza wyboczenia

MA = 4,33 (kN*m) MB = 45,03 (kN*m)

Przypadek: przekrdj na koncu stupa (wezet dolny), pominiecie wptywu smuktosci
MO = 45,03 (kN*m)

ea =0,0 (cm)

Ma = N*ea = 0,00 (kN*m)

MEdmin = 0,00 (kN*m)

MOEd = max(MEdmin,MO + Ma) = 45,03 (kN*m)

Analiza SGU

Zarysowanie
Kombinacja wymiarujgca: 1.00STA1+0.60EKSP1+0.60EKSP2 (A) (QPR)
Sity przekrojowe:

N = 188,98 (kN) My =-2,59 (kN*m) Mz = 2,05 (kN*m)
6(N,My,Mz) < 6¢r (N,My,Mz, As=0)
Wkmax =0,3 (mm)
Wk =0,0 (mm)

Naprezenia w stali
Kombinacja wymiarujgca: 1.00STA1+0.70EKSP1+0.70EKSP2+1.00WIATR3+1.00WIATR8+0.50SN1
(B)
Sity przekrojowe:
N = 385,36 (kN) My = -29,56 (kN*m) Mz = 30,84 (kN*m)
6(N,My,Mz) < o¢r (N,My,Mz, As=0)

GSlim = 500,00 (MPa)
Qlaxis = 223,8 (Deg)
Eaxis =77,0 (cm)
GSmax =1 1,92 (MPa)

y =93,2 (cm)

z =93,2 (cm)
GSmin =1,37 (MPa)

y =6,8 (cm)

z =6,8 (cm)
GSiim/GS = 41,96

Naprezenia w betonie
Kombinacja wymiarujgca: 1.00STA1+0.70EKSP1+0.70EKSP2+1.00WIATR3+1.00WIATR8+0.50SN1
(B)
Sity przekrojowe:
N = 385,36 (kN) My =-29,56 (kN*m) Mz = 30,84 (kN*m)
o(N,My,Mz) <c¢r (N,My,Mz, As=0)
GCiim = 25,00 (MPa)
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Qlaxis = 223,8 (Deg)
E',axis = 77,0 (Cm)
OCmax = 0,71 (MPa)
OCmin = 0,00 (MPa)
GClim/GCmax = 35,28
Zbrojenie:
rzeczywista powierzchnia Asr = 24,13 (cm2)
Stopien zbrojenia: p=0,24 %
Zbrojenie:
Prety gtéwne (A-IlIN (B500SP)):
e 12 ¢16 1=0,95 (m)
Zbrojenie poprzeczne: (A-llIN (B500SP)):
strzemiona: 5 ¢8 I=3,70 (m)
szpilki 20 ¢8 I=1,07 (m)

UWAGI KONCOWE

- Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujacymi w Polsce Normami oraz Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegélnie na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
23a Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacja budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztuka
budowlang. Wszelkie materialy, wyroby i urzgdzenia zastosowane w ofercie powinny posiadaé
odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ obowigzujgcymi w Polsce Normom, Normom Branzowych,
Specyfikacjom Technicznym Robét, odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania,

- Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany wyjasnic z projektantem,

- Do budowy uzywac wytacznie materiatéw posiadajacych atest,

- Wymiary inwentaryzacji sprawdzi¢ na budowie.

CZESC RYSUNKOWA
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Format Rew.
1. PZD 1 Projekt zagospodarowania dziatki A3 0

VIII. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2. K1 Ptyta fundamentowa A2 0
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1)Zakres robaét :

>

Y V V

Przygotowanie placu budowy,
Roboty ziemne i fundamentowe,
Roboty zbrojarskie,

Roboty wykorczeniowe.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie obiekty budowlane.

Teren nie jest ogrodzony.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére

moga stwarza¢€ zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:

>
>

zabezpieczenie obiektu przed dostepem osdb trzecich,
montaz szalunkdw, zbrojenie elementdéw zelbetowych,

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

» roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowg wiezy nie stwarzajg wielkiego zagrozenia,

> przy wykonywaniu robét ziemnych istnieje zagrozenie wpadniecia do wykopu. Nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac teren robdt ziemnych.

» przy montazu szalunkdw, uktadaniu zbrojenia, wylewania elem. zelbetowych oraz montazu konstrukgji
stalowych i pokrycia podestéw, ukfadaniu pokrycia dachowego istnieje zagrozenie upadku z wysokosci,
dlatego nalezy stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

» w czasie budowy teren nalezy zabezpieczyé i oznakowaé, aby uniemozliwi¢ dostep osobom trzecim.

> liste mozliwych dodatkowych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych nalezy ustali¢

na podstawie informacji przekazanych inwestorowi przez wykonawce robdét w porozumieniu z
rzeczoznawcami uprawnionymi do uzgadniania i opiniowania projektow budowlanych w zakresie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz w zakresie Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy poinstruowaé¢ pracownikow o:

» oznakowaniu miejsc niebezpiecznych uniemozliwiajgcych dostep osobom postronnym.

> punkcie aptecznym i telefonach alarmowych.

Y V V

wskazaniu miejsca wyznaczonego na sktadowanie materiatow.
przechowywaniu materiatéw niebezpiecznych w opakowaniu producenta w miejscach wyznaczonych.
obstudze maszyn zgodnie z instrukcjg obstugi (maszyny i inne urzadzenia nalezy utrzymaé w sposdb

zabezpieczajacy ich sprawnosé, zapewnié obstuge przez uprawnione osoby, ktdre odpowiedzialne bedg za

wtasciwe podtaczenie elektronarzedzi.
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Za przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego przed kazdorazowym wznowieniem robét oraz przed
rozpoczeciem kazdego rodzaju prac budowlanych odpowiadaé¢ bedzie kierownik robét, mistrz budowy lub
brygadzista.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia, lub w ich s3siedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje w przypadku pozaru,
awarii i innych zagrozen:

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsiewziecia nalezy:

» wykonac niezbedne zabezpieczenia stref robét wynikajgce z przepiséw BHP,
» przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnié¢ im dostep do instrukcji
udzielania pierwszej pomocy,
»  zorganizowacd stanowiska pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed wypadkami,
» stosowal maszyny i urzgdzenia sprawne, ktére spetniajg wymagania BHP przez caty okres ich uzytkowania i
przeszkoli¢ pracownikéw przewidzianych do ich obstugi,
» zapewnic¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstugi,
» zapewnié bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robot w sposdb zgodny z
przepisami BHP, tak by nie stanowito to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkaicow i wykonawcow robat,
» cato$é robot wykonywaé zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi w projekcie budowlanym i
uzgodnieniach dotgczonych do projektu.
» Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Plac budowy nalezy oznakowaé¢ przez umieszczenie tablicy informacyjnej budowy,
oznakowanie wjazdow i wyjazddw z terenu budowy oraz dokonanie oznaczen miejsc niebezpiecznych
zgodnie z §83 pkt.3 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

7) Miejsce przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

Woydzielenie miejsc sktadowania oraz przebieg drog technologicznych ustali¢ nalezy na podstawie opracowanego
projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji robét budowlanych przedstawionego przez wykonawce.

Sktadowanie i transport materiatéw winien by¢ prowadzony na terenie budowy zgodnie z przepisami zawartymi
w Rozdziale 4 — Transport wewnetrzny i magazynowanie Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dania 11.06.2002r.
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UWAGI:

» podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ogdélnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dania 11.06.2002r.

» wszystkie prace nalezy prowadzi¢ stosowanie do wymogéw prawa budowlanego, oraz
przepisow w zakresie bezpieczenistwa pozarowego

» z2godnie z Art. 18 pkt.1, ust. 3 Ustawy ,prawo budowlane” kierownik budowy przed
rozpoczeciem prac winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem
,»bioz” zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.



