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INWENTARYZACJA BUDYNKU
SIEDZIBY URZEDU GMINY W PIETROWCACH W|ELKICH

Lokalizacia 47-480 Pietrowice Wielkie ul.Szkolna 5
lnwestor Gmina Pietrowice Wielkie

Ul.Szkolna 5 47-480 Pietrowice Wielkie

Zgod..ie z at7.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane o6wiadczam, 2e inwentaryzacja
budynku siedziby Urzedu Gminy w Pietrowicach Wielkich polozonego ptzy ul.Szkolnej 5 47{80 Pietrowice
Wielkie zoslala wykonana zgodnie ze sztukq budowlanq, obowiqzujqcyml przepisami oraz warunkami
technicznymi.
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Pan JOzEF LACHowlcz o numerre ewidencyjnym oPVBoloTazlO2

adres zamieszkania ul. OS.PIAST6W SL. nr 10 m. 50, 47 1OO STRZELCE OPOLSKIE

jest czlonkiem Opolskiej Okregowej lzby lniynier6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno{ci cywilnej.

Niniejsze za(wiadczenie jest wa2ne do dnia 2015-06-30.

za<wiadcreni€ rostalo wyten€.owane el€ktronicznie iopatrrone berpiecznym podpasem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego twalifilowan€go certyfilatu w dniu 2015-01-05 roku pa€r:

ZaSwiadczenie
o nu6.E€ w.Miroc.rjiy,il:

OPT-R6E-SFB.FFY *

(zaod.r...t.5 uit 2 u.t.ry r dnh 13 m.4ni.2m1r. o podpiii..l.kronkrnyd {0r. U.200r xr r30 pa. 1.50) d.n. u port..i
.l€Il,onah.j op.rm. b.zpi.r.yn podd*m d€trro.je.ym ErylikMnyh pny pon$y Ereao kwalino€*lo anYfiLtu st
.d*ro*.rn. pod r4td.fr 3kuttdy pdmytn dokuo.nton opnnoiym podpiem wtsno.eo.yrni.)

ETE.

' w.Mk..ie poclenoLi d.ny.h w na.iejszyn zatnadeenru 6orn. spr.wd,i( r. lohdl num.ru wervnbqj.ego zaiwiadd.ni. nr
si.onie Poleki.j l.by lnty.aer6w Budoe^ict a *rs.plib.org.pl lub konl.ktulac tie r bluem *tat.i*ej Ottelowci lzby lniynier6w
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STUDIO DOlt4 n2 J6zef Lachowicz

oPts
DO INWENTARYZACJI BUDYNKU

SIEDZIBY URZEDU GMINY PIETROWCE wlELKIE

1, PODSTAWA OPRACOWANIA
-zlecenie inwestora,
-miejscowy plan zagospodarowania przestzennego dla wsi gminnej Pietrowice Wielkie oraz wsi
Cypzan6w w granicach teren6w zainwestowanych i teren6w rozwojowych Uchwata
Nr )(xlV/260/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
oglQdziny ipomiary.

2. LOKALIZACJA
47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

3, INWESTOR
UzEd Gminy w Pietrowicach Wielkach
47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

4, DANE OGOLNE,
Przedmiotowy budynek polo2ony jest w miejscowosci Pietrowice Wielki przy ul. Szkolnej 5.
Jest budynkiem wolnostojacym, tEy kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek wybudowany pzed
ll wojnq Swiatowq zostal w czasie jej trwania spalony a nastepnie po wojnie odbudowany pod
potzeby szkoty. Od kilkunastu lat stanowi siedzibe cminy Pietrowice Wielkie iMedy pzebudowany
czesciowo pod jej potzeby.
Na dzieh spozadzenia inwentaryzacji utzqd z4mqe pierwsze i drugie piQtro, natomiast pozostala
cze56 budynku jest uzytkowana czg6ciowo. W piwnicy zlokalizowana jest kotlownia z magazynem
opalu a na strychu wydzielono pomieszczenie na archiwum. W parterze wykozystana jest tylko klatka
schodowa .

W elewacji zachodniej do budynku dobudowano cze56 dwukondygnacyjne z gara2ami na samochody
osobowe w pzyziemiu i pomieszczeniami magazynowymi w parterze. Podstawowa czeac budynku
wybudowana jest na bazie wydlu2onego prostok4ta z uskokami w elewacjach szczytowych. Dach nad
czesci4 gl6wna dwuspadowy, natomiast nad czescia z uskokami cze6ciowo dwuspadowy, a
czeSciowo plaski.
Do budynku prowadzq wej6cia:
-w elewacji polnocnej wejscie gl6wne poprzez schody zewnetzne, oraz wejScie boczne
-w elewacji poludniowej popeez podjazd dla os6b niepelnosprawnych,
-wejScie do pomieszczeh czesci dobudowanej popeez schody zewnetzne,
-wjazdy do garazy w czeaci dobudowanej.
lnwentaryzacjQ pzeprowadzono pod katem zagospodarowania czesci parterowej oraz czeaciowej
zmiany funkcji pozostalych pomieszczen.

5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dzialka, na kt6rq zlokalizowany jest inwentaryzowany budynek polo2ona jest pzy ul. Szkolnej, kt6ra
jest boczn4 ulica od gl6wnej ulicy miasta. Jest czesciowo utwardzona kostka brukowa, na kt6rym to
terenie wyznaczono miejsca postojowe dla samochod6w osobowych klient6w oraz pracownik6w
urzQdu.
W pobli2u budynku zlokalizowane sa inne budynki u2ttecznosci publicznej takie jak bank, osrodek
kultury czy hala pzystosowana do organizacji imprez masowych. Sted lokalizacja budynku znajduje
sie w centrum zycia administracyjno kulturalno- uslugowego gminy. CzeS6 dzialki od strony elewacji
poludniowej jest niezagospodarowana i po106nieta trawa z kilkoma dzewami Srednio wysokich.
Na dzialke prowadzi wjazd z ulicy Szkolnej oraz dzialki sesiedniej na kt6rej utwotzony jest duzy plac
manewrowy oraz wiata z miejscami postojowymi na samochody osobowe.
Dla powyzszego terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwata
Nr XXIV/260/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 roku, zgodnie z kt6rym
dziatka polo2ona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem L.lP/U1- tereny uslug publicznych
i zabudowy uslugowej.
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6, DANE TECHNICZNE

3

7, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ryyszczeg6lnienre
1 powiezchnia zabudowy ogolem

w tym: powiezchnia zabudowy budynku gl6wnego
powierzchnia zabudowy budynku dobudowanego
powierzchnia zabudowy podlazdu dla os6b niepetn
powiezchnia zabudowy schod6w zewnetrznych

706,25 mz
576.08 m'?

75.51 m'?

37.24 m'?

17 ,42 m2
2 powierzchnia u2!,tkowa 1900,21 mz

kubatura og6lem
kubatura budynku gl6wnego
kubatura budynku dobudowanego
kubatura schod6w i podjazd6w

8662,12 mr
8085,65 m3

494,28 rn3

82,19 m3

L,P Wyszczeg6lnienie Rodzaj
posadzki

piwnica
oll klatka schodowa ptytki pos.
0t2 klatka schodowa 6,76 ptytki pos
0/3 kotlown a _ -.. 90,e{.-

6,12
plvlki Dos

ot4 kiatka schodowa pos cem
0/5 korytaz pos cern
0i6 pomieszczenie 11 ,44 pos cem
ot7 korytaz '13,94 pos cem
0/B pomres2czenre 6,77 pos. cem
0/9 komunikacja

pomieszczenie
8,19 pos. cern

0/10 u,23 pos cern
ot11 pomteszczenre 35,3'1
ol12 pomieszczenie 12,61
0/13 pomleszczenre 35,39 pos cem
ot14 koMarz 7,57 pos cem
0t15 sklad opalu 31,48 pos cem
0/16 komunikacla 't6,64 pos cem

nku gl6wnego 292,80
ot17 pos. cem.
0/18 gataz 16,46 pos ceril
0/19 gataz 33,96 pos. cern

razem pomreszczenia cze6ci dobudowanei 57,94
0t20 pomieszczenie techniczne 1 ,30 pos. cem

razem piwnaca 35't,04
parter
parter- budynek otownv

111 wiatroiap 9,67 lastryko
1t2 klatka schodowa 26.24 lastrvko
1/3 pomieszczenie nieuzytkowane 56,24 pcv
1t4 maqazynek 5,36 pcv
1t5 ubikacja 10.87 lastryko
1t6 p12edsionek ubikacii 4,72 lastryko
1t7 pomieszczenie gospodarcze 8.68 lastryko
1t8 pomieszczenie nieu2ytkowane 43.87 pcv
1t9 Domieszczenie nieu2ytkowane 25,85
1t10 pomieszczenie nieuzytkowane 29,24

4, 1B

57 52

pcv
1t11 magazynek pcv

1112 pomieszczenie nieu2ttkowane pcv
pcv1113 komun kacja 24 08

razem powierzchnia budynku gl6wnego (czg56
inwentarfzowana)

307,20

parter- budvnek dobudowanv

pos. cem.
pos. cem.
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1t14 wiatrolap 209 pcv
1t15 magazyn gospodarczy 17 02 pcv
1t16 ubikacja plytki pos
1t17 maqazyn oc 34,68 pcv
1t18 komunikacja 6,75 pcv

razem powierzchnia budynku dobudowanego 63,25
parter-pomieszczenia budynku gl6wnego
(nie obiete inwentaryzacia)

1119 pomleszczenie 14,39
1t20 DOmleSZCZente 18,96

laze(n 33,35
razem powierzchnia budynku Ol6wneqo 340,55
razem powierzchnia parteru 403,81
pietro I

2t1 klalka schodowe 38,05 lastryko
biuro referatu inwestycji i gospodarki komunalnej 36,48 pcv

2t3 biuro referatu rolnictwa 20.28 pcv
2t4 pomieszczenie qospodarcze 6.50 lastryko

ubikacja meska 6,30 lastryko
2t6 pzedsionek ubikacl

ubikacja damska
pomieszczenie goSpodarcze

6.49 lastryko
2n lastryko
2t8 6.U lastryko
2t9 biuro referatu oSwraty 17,00 pcv

2t10 gabinet w6ita qminy 25,35
2111 sekretariat urzedu gminy 13,23 phdki pos
2112 gabinet sekretae a gminy 13,23

biuro referatu organizacyino-prawnego 13,42 pcv
?J14 14,14 pcv

biuro referatu promo6ji
biuro rady qminy

14,90 pcv
2t16 10,00 pcv
2t17 pomieszczenie socjalne 6,64 pcv
2t1a maoazYnek 8,88 pcv
2t19 sala narad s8,34 panele
2t20 korylaz 50,32 plytki pos

lazefil 368 61

3t1 klatka Schodowa 38,32 lastryko
3t2 biuro qminneao osrodka pomocy spolecznei pcv

biuro gminnego oSrodka pomocy spolecznej 9.03 pcv
biuro gminnego osrodka pomocy spolecznej 25 90 pcv
biuro inspektora obrony cywilnej 9,80 pcv

3/6 biuro inspektora obronv cvwilnei 3.59 plytki pos
magazyn inspektora oc
sala 5lub6w

11,07 lastryko
3/8 panele
3/9 urzad stanu cvwilneqo 14.20 pane e
3t10 urzqd stanu cylvilneqo 14,05
3t11 biuro referatu finansowego 30,40 pcv
3t12 biuro referatu finansoweoo 15,27 pcv

biuro zakladu gospodarki komunalnei 10,63 pcv
3114 biuro zakladu gospodarki komunalnej 8,82 pcv
3/15 biuro zakladu gospodarki komuna lnej

biuro skarbnika gminy
biuro skarbnika gminy

10,54 pcv
3/16 39 58

20 80
pcv
pcv

3/ 18 koMaz 47 10 olvtki pos.
lazem 375,80
poddasze

4t1 klatka schodowa 31 2A lastryko
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19.76
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4t2 ST deski
4t3 pomieszczenie 1 deski

ieszczenie 2
4t5

nia oddasza
nta m

8, OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Budynek wbudowany w technologii tradycyjnej, ze Scianami murowanymi, na kt6rych wsparte se
stropy Elementami nosnymi se Sciany zewnetrzne oraz Sciana nosna wewnetrzna usytuowana
w polowie rozpietosci budynku. Elementam usztywniajqcymi sq Sciany boczne.

FUNDAMENTY

- nie odkrywano,
Sc|ANY PtwNrc

- murowane z cegly pelnej o ro2nej grubosci,

- czesc pomieszczei posiada sklepienia lukowe ceglane

- Sciany zewnetzne otynkowane tynkiem gladkim cementowo-wapiennym, cze6c wystaieca ponad
teren malowana farb4 emulsyjna

- Sciany wewnetzne murowane z cegly pelnej iotynkowane tynkiem cementowo- wapiennym,

- 6ciany dzialowe murowane z cegly pelnej otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym

- Sciany w kotlowni oblozone plldkami 6ciennymi do wysokosci 180 cm, powy2ej malowane,
SCIANY PARTERU

- zewnqtrzne o r62nej grubo6ci murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-waprennei,

- wewnetzne o r62nej grubosci murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
SCIANY PIETRA I

- zewnetrzne o r62nej grubo6ci murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-waprennej,

- wewnetrzne o r6znej grubo6ci murowane z cegty pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

- Scianki dzialowe murowane, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym,
ScIANY PTETRA

- zewnetzne o r6znej grubosci murowane z cegly pelnel na zaprawie cemeniowo-waprennej,

- wewnetrzne o r62nej grubo$ci murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

- czqs6 Scianek dzialowych wykonana z phd grpsowo-kartonowych,
SCIANY PODDASZA

- zewnetzne murowane z cegty pehej na zaprawie cementowo-wapiennej,

- wewnelrzne murowane z cegty pdnej na zaprawre cementowo-waplenneJ.
STROPY

- nad piwnica czesciowo sklepienia lukowe murowane z cegly pelnei, a cze6ciowo z plyt
zelbetowych korytkowych

- nad parterem oraz pi?tramiw konstrukcji drewnianej,
SCHODY

- zewnetpne pzy wejsciu gl6wnym betonowe oblozone plytami lastryko, rozchodz4ce sie na tzy
strony; z obustronne barierkq metalow4

- zewngtrzne pzy wejaciu do czesci pzybudowanej metalowe, z barierka metalowq, stopnie
metalowe, wypelnienie a2urowe,

- wewnetrzne leczece poziomy budynku 2elbetowe, ot*ozone plytami lastryko,

- wewnetrzne w poziomie piwnicy betonowe, schody prowadzqce do kotlowni oblozone plytkami
KONSTRUKCJA DACHU

- drewniana, krokwiowo-platwiowa,
POKRYCIE

- budynku glownego z blachy plaskiej

- cze66 dobudowanej parterowej z papy,

I razem
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POSADZKI

- w pomieszczeniach piwnicy posadzka cemenlowa, w kotlowni plttki posadzkowe,

- w parterzei wykladzina PCV, posadzka lastryko,

- na pietze L wykladzina PCV, ptytki posadzkowe w sanitariatach, pomieszczeniu socjalnym,
komunikacji.

- na pietze ll: parkiet, wykladzina dywanowa, wykiadzina PCV, ptytki posadzkowe w komunikacji,

- na poddaszu- deski, posadzka cementowa,
RYNNY RURY SPUSTOWE I OBROBKI BLACHARSKIE

- tynny A180 orcz Z 150cm, rury spustowe A15O oraz A120cm z blachy powlekanej,

- obr6bki blacharskie z blachy w systemie pokrycia,
PARAPETY

- parapety zewnetr2ne blaszane, kolor szary,

- parapety wewnqtrzne z plyt laminowanych,
STOLARKA OKIENNA

- z PVC, rozwieralne i uchylne, rama w kolorze bialym, w poziomie parteru, pietra I i ll,

- drewniane, skzynkowe, w piwnicy i na poddaszu,

- okna paderu i pieter cze6ciowo wyposa2one w kraly zewnetrzne metalowe,
STOLARKA DRZWIOWA

- drzwi zewnQtrzne wejScia gl6wnego w elewacjr potnocnej w konstrukcji aluminiowei, pelne,
z pzeszklon4 nadstawk4.

- dzwi zewnQtzne w elewacji poludniowej drewniane, przeszklone, z pzeszklon4 nadstawka
dwudzielne, zabezpieczone krate metalowa

- dzwi zewn€tzne w elewacji polnocnej prowadzece do piwnicy i pomieszczei dzier2awionych
w konstrukcji aluminiowej, pelne, dwudzielne,

- bramy do gara2u drewniane, dwudzielne,

- dzwi zewnetrzne do magazyn6w oc drewniane pelne,

- drzwi wewnQtrzne w wiatrolapie w konstrukcji drewnianej, czesciowo pzeszklone dwudzielne,

- dzwi do piwnicy i kotlowni metalowe, pelne,

- dzwi do sekretariatu szklane, szklo matowe, bezpieczne,

- drzwi wewnQtrzne do pomieszczei biurowych drewniane, pelne,

- drzwi do pomieszczeh poddasza drewniane, pelne,
PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE

- murowane,
PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- wzdlu2 elewacji potudniowej, z barierke melalowq,
ZADASZENIA

- zelbetowe, kryte pap4 nad wejsdem gl6wnym. nad wejaciem do pomieszczeh parteru
nieuzytkowanych, do pomieszczei w czQSci pzybudowanej,
rYNKI

- zewnetzne cementowo-wapienne drapane,

- wewnetrz ne cementowo-wapienne gladkie,
INN E

- 6ciany w ubikacjach parteru malowane farba emulsyjn4 a na piQtrze czesciowo oblozone plytkami
Sciennymi

- w wiQkszosci pomieszczei sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych,

- w sali narad oraz sali Slub6w sulity z pM gipsowo-kartonowych, plaslyczne,

- w sali narad Sciany oblo2one elementami dekoracyjnymi ze styropianu,

- w sali Slubow na Scianie czolowej plaskorzeiba gipsowa, malowana,
8 INSTALACJE WEWNETRZNE
8.'1. TNSTALACJA WODOCTAGOWA
Budynek wyposa2ony jest w wewnQtrzne instalacjQ wody zimnej zasilanel z lokalnej sieci
wodociegowej oraz instalacje wody cieplej uzyskiwanej z elektrycznych podgeewaczy.
8.2, INSTALACJA KANALIZACYJNA
Budynek wyposa2ony jest w wewnetrznq instalacje kanalizacyjna odprowadzajaca scieki do
zbiorczej kanalrzacji sanitamej.
8,3, INSTATACJA DESZCZOWA
Wody deszczowe z powiezchni dachu, odprowadzane sa do zbiorczej kanalizacji deszczowej.
8,4, INSTALACJA GRZEWCZA
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Budynek ogrzewany rest centralnym ogzewaniem na opal staly, z kotlowni zlokalizowanej w piwnicy
budynku. Czynnikiem gzewczym se grzejniki zeliwne, wodne.
8.5, INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Budynek wyposazony jest w instalacjQ elektryczne zasilane z lokalnel sieci elektrycznej.
8.6. WENTYLACJA
Niekt6re pomieszczenia wyposazone sa w wentylacje grawitacyjnq, wentylacja z kotlowni oraz
z ubikacji wyprowadzona jest ponad pola6 dachu, natomiast pozostale pzewody zakoiczone sa pod
po.laciq dachu.
9 UWAGI
Pr2ewody wentylacyjne nie sa objete opracowaniem. lch lokalizacja oraz ocena dro2nosci powinna
by6 wykonana przez pracownika zakladu kominiarskiego
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