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PROJEKTU REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ ZE ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Adres : 47-480 Krowiarki ul. Kasztanowa 14
Inwestor : Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 ; 47-480 Pietrowice wielkie



1. Opis techniczny

DO PROJEKTU REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ ZE ZMIANA POKRY-
CIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja: 47-480 Krowiarki ul. Kasztanowa 14 dz. nr 19/2

Zlecajacy: Gmina Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 ; 47-480 Pietrowice Wielkie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-umowa z Inwestorem

-inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego w Krowiarkach przy ul. Kasztanowej 14
-ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego

-wizja lokalna na budynku przeprowadzona 15.11.2016 i 17.11.2016 roku

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu konstrukcji dachu wraz ze zmiang pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego potozonego w Krowiarkach przy ul. Kasztanowej 14.

Opracowanie obejmuje opis techniczny budynku, opis wykonania prac remontowych oraz ry-
sunki i materialy do realizacji zadania.

Powierzchnia zabudowy — 544,56 m?

Powierzchnia uzytkowa - 1599,34 m?

Kubatura budynku —4171,05 m?

3. LOKALIZACJA, OPIS OGOLNY BUDYNKU
Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budow-
lanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograni-
czenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Teren, na ktorym znajduje si¢ projektowany obiekt — dziatka budowlana nr 19/2
Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego budynku stanowig:

— od poinocy — dziatka nr 54
— potudnia i zachodu dziatka nr 19/5 bgdaca wlasnoscig inwestora

W projekcie zagospodarowania terenu spetnione sa wymagane przepisami warunki:

- odleglosci $cian budynku z otworami od granicy z dziatkg nr 54 > min. 4,0 m
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Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wytacznie tereny dziatek nr 19/2 ,19/5 oraz dziatke nr

54

Budynek mieszkalny potozony w Krowiarkach przy ul. Kasztanowej 14 jest budynkiem wie-
lorodzinnym, dwupigtrowym, z nieuzytkowanym poddaszem, cze¢sciowo podpiwniczonym.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

3.9

Sciany budynku sa wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej.

Stropy: nad piwnicami wykonane sg stropy odcinkowe oparte na dzwigarach
stalowych i $cianach.

Nad parterem, I, II i III pietrem wystepujg stropy z belkami drewnianymi, putapem,
podsufitka z desek i tynkiem na trzcinie.

Nadproza nad oknami wykonane sg z cegly jako sklepienia bez tuku lub jako
ceglane zbrojone bednarka (od podwoérza)

Schody betonowe z piwnicy na parter, z parteru na pozostate kondygnacje zelbe -
towe

Konstrukcja dachu — drewniana, ptatwiowo - kleszczowa.

Dach dwuspadowy kat nachylenia 37°, pokryty ptytkami azbestowo —cementowymi
w karo na deskowaniu

Instalacje: budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng i wodno-
kanalizacyjna.

Ogrzewanie mieszkan — indywidualne, piece kaflowe.

4. OPIS ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH

4.1 Roboty rozbiorkowe i montazowe

Rozebranie pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

Przemurowanie istniejacych komindw w czesci ponad dachem cegta klinkierowa pet-
na

Rozebranie konstrukeji drewnianej wiezby dachowe;j

Naprawa 1 uzupetienie $cianek kolankowych

Dostawa i montaz elementow konstrukcji wiezby dachowe;j

Montaz stezen wiatrowych z taSmy stalowej perforowanej

Montaz membrany dachowe;j

Montaz kontriat 1 tat pod blachodachéwke

Montaz obrébek blacharskich

Montaz pokrycia z blachodachowki
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Montaz wytazéw kominiarskich
Montaz plotkow $niegochronnych
Montaz taw kominiarskich
Montaz kominkow wywiewnych

Montaz rynien i rur spustowych

4.2 Materialy do wykonania robot

Konstrukcja wigzby dachowej drewno klasy C24 impregnowane 2x Fobos M 2
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane j poliestrem gr. 0,55 mm
Membrana dachowa o wspotczynniku paroprzepuszczalnosci Sd[m] =0,015
Blachodachowka o parametrach :
- 275g/m? - minimalna masa powtoki cynkowej dla blach powlekanych
- 25 pm—minimalna grubo$¢ powtoki lakierniczej
- 0,5 mm zalecana grubos$¢ blachy
Wytazy dachowe standardowe o wymiarach 54/75 cm
Cegtla klinkierowa pelna —wytrzymato$¢ min. 25 MPa, nasigkliwos$¢ ponizej 6%
oraz klas¢ trwato$ci F2 - odporna na surowe warunki atmosferyczne

Ptotki przeciws$niegowe - min. wysokos¢ ptotka 15 cm

4.3 Kolejnos¢ wykonania robot

zabezpieczy¢ teren robot poprzez wydzielenie strefy ochronnej oraz zabezpieczenie
chodnika od strony podworza

wykonac¢ rozbiorke pokrycia dachowego wraz z cz¢s§ciami kominow

rozebra¢ deskowanie dachu

przemurowac¢ kominy ponad dachem

wymieni¢ elementy wigzby dachowe;j

zamontowac ekran z folii paroprzepuszczalnej

wykona¢ nowe olacenie dachu

wykona¢ nowe pokrycie dachowe wraz z niezbednymi obrébkami blacharskimi

zabudowa¢ wytazy kominiarskie

zamontowa¢ nowe fawy kominiarskie

zamontowac plotki przeciws$niegowe

zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe

usung¢ gruz i uporzadkowac teren
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5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU, PRZEPISY BHP

Roboty wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektowo-kosztorysowa pod nadzo-
rem kierownika budowy.

Zastosowane wyroby i materiaty powinny posiada¢ znak jakosci CE lub B.

W kazdej fazie prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisy BHP.

Opracowat :

2. Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

,»Projekt remontu konstrukecji dachu wraz ze zmiang pokrycia dachowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym ,,

Lokalizacja: 47-480 Krowiarki ul. Kasztanowa 14 dz. nr 19/2

Sporzadzony dla: Gmina Pietrowice Wielkie
47-480 Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5

Zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

Imieg i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Roman Piechaczek 3/80
Sprawdzajacy Mgr inz. Roman Pogpiech SLK/5948/PWKb/15
Opracowat: Jozef Kwiotek 348/93

Raciborz listopad 2016
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3. Kopia uprawnien projektantow

Wojewddzki Zarzqd
Urbanistvki i Architektury
ul. U»aislloAs-a nr 25
40-032 KA TOWIGCH

- LS towlioco duia
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Nr ewid. 0 /‘J’

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Sust: 1, §6 ust. 113,§7i§ 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkceji technicznych w budownictwic (Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

ROMAN PIEBECHACZEK
Qbywatel ...

mier budownicitwa lzdowesgo

urodzeny dnia 30.1ipca 1939 r.

posiada przygotowanie zawedowe upowazniajce do wykonywania samoazielnei funkeji pro-

jektanta oraz kierownika budowy i rohét w specjalnosci konstruxey jno-budowlanej.

ROMAN PIEGCHACZEK

Obywatel jest upowazniony do:

1) sporzgdzania projektow w zakresie rozwiagzas konstrukeyjno-budewlanych budynkéw oraz
innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldw 1 stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyinych, mostéw, budowli hydrotechricznych i melioracji wod-
nych,

2) sporzadzania w budewnictwie oséb fizycznych projektéw w. zakresie rozwiazan architek-
» tonicznych: :
a) budynkéw inwentarskich i- gospodarczych, adaptacji projektow typowych i powtarzal-
nych innycn budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki zwigza-
nych z realizacjg tych budynkow, s
b) - budowli nie bedacych budynkami, 8
3) kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
oraz innych budowli, z wyjatkiem linii, weztow stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, m qy@ foP i hydrotechnicznych i wodnomeliora-
cyjnych. : ; .

Z up. Wojewody

.. Gisw —.@eyédﬂwa
=

) mgr/?ﬁz. arch. Jurc:nd Jareck?
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLR/OKK/7131,7132ISB48115 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2 2013 ., poz. 1409z poézn. zm.), § 101 §12 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Roman Poépiech
mgrinz. budownictwa
ur. dnia 01 marca 1985 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5948/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane] bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- Sporzgdzanie projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektdw budowlanych w zakresie specjalno$ci  konstrukeyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwofania do Krejowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwent Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia. .

Skiad orzekajacy OKK
?trzymuéa: . A 1 B e
; an Roman Pospiec] . Plotr Szatkowski
Ogrodowa 1 ot It ’ gﬂ
47-480 Lekartow

2. Okregowa Rada lzby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala.
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Ratowice,dnia t D208 1997 v

Mo ewid, S5/

‘ STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODIIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawin § .ol A AR en S LS S AR
i § 13 ust.1 pkt.?... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodewiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6Zn.zm.(Dz.U.Nr 6%9)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

JOZEF KWIOTEK

..............................................................

urodzony dnia 2 kwietnia 1961r. w Raciborzu . . . ... ......

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkcji _kierownika budowy 1 robdt, . .. ... .......

Obywatel .. JOZ.EF . KW LOTEK ... jest upowazniony do :

kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukeyjnych,z wytaczeniem 1inii,weziéw i stacji kolejowych,drég
oraz nawierzchni lotniskowych,mostéw budowli hydrotechnicznych,

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych adaptacji projektéw pow-—
tarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw zagospodaro~-
wania dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkéw.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Pl11B projektantow

S

® POLSKA
I 2 B A
3 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MDK-REW-KG6 *

Pan Roman Piechaczek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2764/01

adres zamieszkania ul. Stowackiego 44/27, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KPA-646-3YJ *

Pan Roman Pospiech o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/9432/16

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 1, 47-480 Lekartéw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie

art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
j izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby inzynierow
Budownictwa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EW6-YUF-81U *

Pan Jézef Kwiotek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2760/01

adres zamieszkania ul. Powstaricéw $I. 23, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

ADRES BUDOWY : 47-480 Krowiarki gmina Pietrowice Wielkie ul. Kasztanowa 14 dz. 19/2

INWESTOR: Gmina Pietrowice Wielkie
47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5

OPRACOWAL: Jozef Kwiotek
upr. nr 348/93

Raciborz listopad 2016

1. Zakres rob6t budowlanych

Zakres obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w ramach remontu konstrukcji dachu wraz
ze zmiang pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kasztanowe;j
14 w Krowiarkach

Zakres robot obejmuje:
Roboty budowlano — montazowe
Roboty wykonczeniowe

W/w zakres obejmuje roboty dotyczace jednego obiektu budowlanego. Nie powodujg one inge-
rencji w obiekty sasiednie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek w ktérym bedg prowadzone projektowane roboty sgsiaduje bezposrednio
z budynkiem gospodarczym na dziatce nr 852 .Projektowane roboty nie ingeruja bezposrednio ani
posrednio w sasiadujacy budynek

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi :

- nie wystepuja

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

PROJEKTU REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ ZE ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
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zagrozenie zdrowia przy robotach budowlano — montazowych
-zagrozenie zwigzane z robotami na wysokosciach — roboty na rusztowaniach, (upadek, brak sta
bilnosci rusztowania)

-zagrozenie zwigzane postugiwaniem si¢ elektronarzedziami

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegol

nie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz sta-
nowi skowy pracownikéw w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, instrukcje
obstugi sprze¢tu i elektronarzedzi, instrukcje producentow materiatow i technologii budowlanych.
Przeprowadzony instruktaz, zarejestrowa¢ w prowadzonym dzienniku bhp.

6. Miejsce przechowywania dokumentacji :

Kompletna dokumentacja budowlana powinna znajdowac¢ si¢ u Inwestora i kierownika budowy.
Na budowie powinien si¢ znajdowac egzemplarz dokumentacji wykonawcze;.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajacemu z wykonywania rob6t budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac przed rozpoczgciem wykonania robdt bu-
dowlano — montazowych.

wyznaczy¢, oznakowac 1 zabezpieczy¢ plac budowy w sposob umozliwiajacy korzystanie z drogi
dojazdowej

wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow oraz gruzu i $mieci
zabezpieczy¢ teren budowy w sanitariat

Teren budowy powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Drogi
komunikacyjne e po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzkich materiatdéw nie powin-
ny mie¢ spadkow wigkszych niz 10 %. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oznakowane.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy winny by¢ wykonane oraz utrzymy-
wane i uzytkowane w taki sposob, aby chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elek-
trycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i poprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnie-
nia.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: :

PROJEKTU REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ ZE ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
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elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,
cieptownicze,

wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w ja-
kiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot .

Roboty murarskie, ciesielskie i dekarskie
Zagrozenia:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych, brak zabezpieczenia otworow tech-
nologicznych w powierzchni stropu i $cian, brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci)

przygniecenie pracownika elementem podczas wykonywania rob6t montazowych (brak prawi-
dlowego stemplowania i zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych, nie zachowanie kolejnosci
wykonywanych robot)

uderzenie spadajgcym przedmiotem (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej, jednoczesne prowa-
dzenie robdt na kondygnacjach potozonych ponizej)

porazenie pradem elektrycznym ( nie odlgczenie obiektu lub jego czesci od sieci elektroenerge-
tycznej, brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodze-
niami mechanicznymi itp. oraz urzgdzenia pomocnicze i narzedzia pracy

Przed rozpoczeciem robdt murarskich lub tynkarskich mistrz budowlany powinien omowic
wspolnie z brygadzistg zlecone do wykonania zadania z jednoczesnym uwzglednieniem warun-
kow pracy i bezpiecznych metod wykonawstwa.

Przed rozpoczgciem robot brygada powinna nalezycie przygotowac stanowiska robocze a przede
wszystkim:

Uporzadkowac zalegajace odpady materiatowe i przedmioty utrudniajace prace
spowodowac¢ wtasciwe sktadowanie materialow

Sprawdzi¢ stan urzadzen

Sprawdzi¢ stan zmontowanych rusztowan i pomostow roboczych

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Pojemniki i uchwyty do cegiet oraz innych materiatéw budowlanych musza posiada¢ urzadzenia
zabezpieczajace te materiaty przed wypadnieciem w czasie transportu.

O wszelakich uszkodzeniach urzadzen pomocniczych 1 ochronnych oraz urzadzen, przyrzadow 1
narzedzi uzywanych przy robotach — pracownicy zobowigzani sg niezwlocznie zawiadomic¢ bry-
gadziste lub mistrza budowlanego.
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Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytaczne po uprzed-
nim zabezpieczeniu $cian wykopu.

Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomi¢dzy skarpg wykopu a wznoszong
$ciang szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusz-
towan.

Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowacé si¢ ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Zrzucanie materiatow, narzedzi 1 innych przedmiotow z wysokosci lub do wykopdw jest zabro-
nione.

Nie wolno pracowa¢ na rusztowaniu (koztowym lub innym) ustawionym na luznych podktadach
jak beton komorkowy, cegla itp.

Przemieszczanie lub przesuwanie rusztowan wewnetrznych bez rozbiorki jest zabronione.
Gromadzenie nadmiernej ilo$ci materiatu na pomostach roboczych jest zabronione.

Przy pracach na rusztowaniu nalezy dba¢ o wtasciwe rozmieszczenie materiatow oraz utrzymanie
czystos$ci, porzadku o nieprzecigzanie pomostow roboczych.

Otwory w $cianach wychodzacych na zewnatrz budynku oraz w stropach nalezy zabezpieczy¢
balustradami aby unikna¢ upadkom pracownikow z wysokosci.

W okresie zimowym nalezy przejs$cia i pomosty robocze rusztowan systematycznie oczyszczaé ze
$niegu i lodu. Pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu tynkéw nalezy wyposazy¢ w
odziez 1 obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualne;.

Roboty budowlano - montazowe:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:

Przygniecenie pracownika elementem podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu
dzwigu budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzu-
towi przemieszczanego elementu, powigckszonych z kazdej strony 0 6,0 m jest zabronione)

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
Krawedzie stropéw nieobudowanych §cianami zewnetrznymi

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi na-
lezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokos$ci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
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Wytrzymatos¢ i sposob zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

Roboty wykonczeniowe:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, ruszto-
wania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu ro-
bot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

Uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowa-
nego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy nie-
bezpiecznej)

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja pro-
ducenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu zobowiaza-
ne sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiodr rusztowania do-
konuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Rusztowanie z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje pioruno-
chronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejaz-
dow 1 przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Sto-
sowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Montaz 1 demontaz rusztowan z elementow metalowych moze by¢ przeprowadzony tylko 1 wy-
tacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montazu 1 demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko o wysokos$ci
nie przekraczajacej 4 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunig¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilno$¢.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu)

Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mecha-
niczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speinia¢ wymagania okre§lone
W przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatac;ji.
Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne niepodlegajace dozorowi technicz-
nemu powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kie-
rowcy wozkow 1 innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifika-
cje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg ka-
bin, powinny by¢:

Zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami
Ostoniete w okresie zimowym

Instruktaz pracownikoéw:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stano-
wiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

Szkolenie wstepne
Szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowozatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznane pracownikdéw z podsta-
wowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy w uktadach zbiorowych pracy i regulami-
nach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie oraz zasadami udzielania pierw-
szej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy’’) powinien za-
pozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stano-
wisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogoblnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Szkolenia okresowe w
zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny by¢ prze-
prowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy na kto-
rych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz
raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trjfazowymi o mocy
do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pra-
cownikow

Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
Postepowania z materiatami szkodliwymi 1 niebezpiecznymi dla zdrowia
Udzielania pierwszej pomocy

Wyzej wymienione instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywa-
nia po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagro-
zenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, co do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dosta-
tecznej znajomosci przepiséOw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiedni: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy stosownie
do zakresu obowigzkdéw. Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
Dbac¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warun-
kami $rodowiska pracy

Dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

Oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
Wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych

Okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych
Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

Wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

Zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych

Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie techno-
logii, materiatow 1 substancji niepowodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kieru-
jaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej,
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualne;,
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w za-
kresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrone przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenia gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu itp.). Kierownik budowy jest zobowigzany informowac pracownikdéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi §rodkami.

Miejsce przechowywania dokumentacji:

Dokumentacja budowy powinna znajdowac¢ si¢ w biurze kierownika budowy.
Dotyczy to nizej wymienionych dokumentow:
Projekt architektoniczno-budowlany

Projekty techniczne na wykonanie przylaczy instalacji: elektrycznych, wod.-kan., telefonicznych,
gazowych, C.O.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Powyzsze dokumenty kierownik budowy zobowigzany jest udostepni¢ wtasciwym organom kon-
trolujacym.

Sporzadzit:
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6. Czes$é graficzna

6.1 Sytuacja -skalal:1000 - rys.nr.1

6.2 Rzut piwnic - inwentaryzacja - rys. I-1

6.3 Rzut parteru - inwentaryzacja - rys. I-2

6.4 Rzut pigtra - inwentaryzacja - rys. I-3

6.5 Rzut poddasza - inwentaryzacja - rys. I-4

6.6 Rzutdachu - inwentaryzacja - rys. I-5

6.7 Rzut konstrukcji dachu — inwentaryzacja — rys. 1-6
6.8 Elewacja wschodnia — inwentaryzacja - rys. I-7
6.9 Elewacja zachodnia — inwentaryzacja — rys. 1-8
6.10 Elewacje potudniowa i pétnocna — inwentaryzacja — rys. 1-9
6.11 Przekroj I-1 — inwentaryzacja — rys. nr 1-10

6.12 Projekt konstrukcji dachu — rys. nr 2

6.13 Rzut pokrycia dachowego —rys. nr 3

6.14 Przekroj I-1 -rys.nr4
6.15 Elewacja zachodnia -rys.nrb5
6.16 Elewacja wschodnia -rys.nr6
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7. Dokumentacja foto

Elewacja wschodnia
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Elewacja zachodnia

8. Obliczenia statyczne
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